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Fundament pod radiator pompy ciepta
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Zestawienie stali zbrojeniowej dla plyty fundamentowej

Nr llose | # |Dlugosc | Dtugosc Ksztatt preta / wymiar [mm] Stal Uwaga
preta st | mm m cat »\m_,\ ita Wymiary podane w osiach pretow
s 150 150 s
1| 27 | #10 | 225 60,75 mEm A=l
2 27 | #10 0,93 2511 —en A—=lIIN
N 16 | #10 3,93 62,88 i A—=lIN
S S
4 | 10| #0| 079 | 790 =L__490 =2 A—IIN
250
3
5 3 | #10 | 1,71 513 A 4? A—IIIN
2 P
profil #6 #8 #10 #12 #16 #20 #25 #36 7
Dt. catk. - - 161,77 | - - - - - 7
Masa/kg 0,222 0,395 0,617 0,858 1,58 2,47 3,85 7,99 7
Wasa calk/§ | - - 998 |- - - - - |

Masa catk. dla 1szt. [kg]

99,8

llosc sztuk

xJ3

Masa catk. [kq]

299,4

UWAGA!

W wypadku wystqgpienia w poziomie posadowienia nasypdw niekontrolowanych
lub gruntéw wysadzinowych nalezy wykona¢ wymiane gruntu do poziomu

przemarzania lub do gruntu rodzimego zastepujgc poduszkg
zwirowo—piaskowq zageszonq do Id=0,7 warstwami gr. 20—25cm.

UWAGI:

Beton: Konstrukcja —B30, W6, F100
chudy beton B15
Stal: BS0O0SP,

OTULINA:

—spdd fundamentu 50mm,
—pozostate powierzchnie 30mm,

Lokalizacja fundamentu zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu
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