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BRANZA SANITARNA
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego-wykonawczego przytacza wody do budynku Szkoty
Podstawowej w Chorzewie zlokalizowanej na dziatce. o nr 569, obregb Chorzew,
jedn. Ew. Kielczyglow.

1. Podstawa opracowania

- Projekt architektoniczno-budowlany

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
- Uzgodnienia z inwestorem

- Wizja lokalna

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany-wykonawczy przytacza
wody do budynku Szkoty Podstawowej w Chorzewie zlokalizowanego na dziatce
o nr 569, obreb Chorzew, jedn. Ew. Kielczyglow.

3. Stan istniejacy
Istniejacy budynek szkoly posiada przytacze wody z sieci wodociagowej.

Istniejacy wodomierz zlokalizowany jest w pomieszczeniu hydroforowi.

W obrebie opracowania znajduje si¢ naste¢pujace uzbrojenie podziemne:

- istniejacy wodociag

- istniejacy kabel telekomunikacyjny

- istniejacy kabel energetyczny

- istniejacy kanat sanitarny

- istniejacy kanat deszczowy

4. Stan projektowany

Na potrzeby przebudowy, rozbudowy i nadbudowy szkoty podstawowej w
Chorzewie projektuje si¢ przytacze wody @63 PE 80, SDR 11 zasilane z
istniejacego wodociagu. W pomieszczeniu wodomierzowym montuje si¢ nowy
zestaw wodomierzowy dostosowany do potrzeb budynku po przebudowie.

5. Przylacze wodociggowe

Przytacze wody projektuje si¢ zgodnie z warunkami technicznymi z
istniejacego wodociagu. Wiaczenie do sieci wodociggowej realizowac poprzez
nawiertke z zalozeniem obudowy do zasuw. Zakonczenie obudowy stanowi¢ bedzie
typowa skrzynka uliczna do zasuw.
Przytacze wodociagowe projektuje si¢ z rur ¥63/5.8mm PE80, SDR11. Montaz
wodomierza powinien by¢ zgodny z BN-88/9192-07 ,,Wbudowanie zestawow
wodomierzowych na przytaczach wodociagowych. Po wykonaniu przylacza nalezy
poddac je probie szczelnosci przy cisnieniu 1.0 MPa. Przed oddaniem przytacza
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nalezy wydezynfekowac 3% roztworem podchlorynu sodu. Ptukanie 1 dezynfekcje
przeprowadzi¢ po zasypaniu wykopu.

Dobrano wodomierz skrzydetkowy Dn 40 mm, Q=10.0 m3/h (dla wody zimnej).
Zestaw wodomierzowy zainstalowac na konsoli.

6. Rury ochronne

Rura przewodowa nie powinna mie¢ ztacza usytuowanego wewnatrz rury
ochronnej. Konce rury ochronnej uszczelni¢ gugmowymi mankietami, oraz wypeic
wolna przestrzen spienionym tworzywem, np. pianka poliuretanowa.

Przy przejsciu przez ulice konce rury ochronnej powinny by¢ wyprowadzone poza
krawedz jezdni (wjazdu na posesje).

Na skrzyzowaniu z innymi sieciami oraz przekraczaniu przeszkod terenowych
stosowac¢ rur¢ ochr. PE 100, SDR 11, koncowki uszczelni¢ pianka poliuretanowa.
Przy skrzyzowaniach z kablami telekom.- zabezpieczy¢ je pustakami kablowymi, a
z kablami energ. zabezpieczy¢ rura ostonowa dwudzielng lub w obu przypadkach
zastosowac rury ochronne Arota.

7. Roboty ziemne.

Na trasie przylacza wodociagowego roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z
norma PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania 1 badania przy odbiorze”.

W przypadku natrafienia na przewody instalacyjne i inne urzadzenia nie podane w
projekcie jak kable, rurociagi itp. roboty ziemne nalezy przerwac, zawiadomic
odpowiednie instytucje i dalsze prace wykona¢ z ich zgoda zabezpieczajac
wymienione urzadzenia w sposob wskazany przez te instytucje. Przed zasypaniem
wykopu nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna przytacza przez uprawniona
jednostke wykonawstwa geodezyjnego. Odbioru technicznego nalezy dokonaé przy
wspotudziale Inwestora, Kierownika budowy.

Catos$¢ robot wykonaé zgodnie z:

1) Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych
cz.Il. Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych.

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i
rozbidorkowych (Dz.U.Nr 47 poz.401)

3) Zarzadzeniem nr. 60 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 29 grudnia 1972 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ instalacje wodociagowe i kanalizacyjne.
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8. ZESTAW WODOMIERZOWY GLOWNY.

W sktad zestawu wodomierzowego wchodzi:

- zawor odcinajacy przelotowy prosty DN50

- wodomierz skrzydetkowy DN40

- zawor odcinajacy przelotowy prosty DN50

- zawoOr antyskazeniowy BA 2760 DN50

- zawor odcinajacy prosty z kurkiem spustowym DN50

(Opracowal)
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR : Gmina Kielczyglow
ul. Tysigclecia 25
98-358 Kielczyglow

PROJEKTANT : mgr inz. Lukasz Kowalczyk
ul. Lipowa 45/203
42-200 Czg¢stochowa
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Zakres robot :

obejmuje budowe przytacza wody na potrzeby przebudowy i rozbudowy Szkoty
Podstawowej w Chorzewie zlokalizowanej na dziatce. o nr 569, jedn. Ew.
Kietczygtow.

Kolejnos¢ robot :

. Zagospodarowanie placu budowy

. Naniesienie zatozonego przebiegu instalacji
. Roboty ziemne

. Roboty budowlano — montazowe

. Wykonanie ztaczy

. Proba szczelnosci

. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
. Niwelacja terenu

Na trasie projektowanych instalacji znajdujg si¢ nastepujgce obiekty
budowlane :

. istn. wodociag
. istn. kabel telekomunikacyjny
. proj. kanat sanitarny

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :
e kolizje z istn. kablami elektrycznymi
e glebokie wykopy
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych :
e w trakcie budowy istnieje mozliwo$¢ poparzenia, porazenia pradem,
oberwania $cian wykonanych wykopow.
Prowadzenie instruktazu pracownikow :
Kazdy pracownik bioracy udzial w powyzszych robotach budowlanych musi
posiada¢ uprawnienia odpowiednie do wykonywanej pracy.
Pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu w/w instalacji musza mie¢ ukonczone
szkolenie BHP pod katem wykonywanych robot.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane powinny
by¢ montowane, eksploatowane 1 obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz
spetnia¢ wymagania okre§lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu , moga
by¢ uzywane na terenie budowy tylko woéwczas , jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajace do ich eksploatacji.
Wykonaweca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje
techniczno — rozruchowa lub instrukcj¢ obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Szkolenie wstepne ogolne przechodza wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikoéw z
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podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiazujacymi w danym
zakladzie pracy oraz zasadami udzielenia pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy powinno zapozna¢ pracownikow z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione do statego korzystania , aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace :

. wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikow

. obstugi maszyn i urzadzen technicznych

. postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
udzielania pierwszej pomocy.

Srodki techniczne, komunikacyjne zapobiegajace ewentualnemu
niebezpieczenstwu:

W trakcie wykonywania robot budowlanych przy w/w inwestycji pracownicy
zobowiazani sa do uzywania sprz¢tu ochronnego ( okulary ochronne, rekawice,
tarcze) oraz odpowiedniej odziezy ochronne;j.

Ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym.

Osoby korzystajace z podestow roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone
prze upadkiem z wysokosci.

W czasie spawania gazowego nalezy uzywac¢ wylacznie butli posiadajacych wazna
ceche organu dozoru technicznego. Stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobode¢
uchu, niezbedna do prawidlowego wykonywania pracy.Wszelkie prace nalezy
wykonywac¢ pod nadzorem kierownika budowy. Prace wykonywane na potrzeby
w/w projektu wykonywac¢ zgodnie z obowiazujacymi aktualnie przepisami i
normami. Osoba kierujaca pracownikami jest zobowiazana jest do organizacji,
przygotowania i prowadzenia prac, uwzglgdniajac zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zwiazanymi z warunkami §rodowiska
pracy.

Podczas prac nalezy przestrzegac $cisle przepisow BHP i p.poz.. obowiazujacych
na dzien wykonywania robot a w szczegolnosci :

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21
p0z.94 z p6zn.zm.) art.21 ,,a”’ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz.U. 22000 r. Nr 106 poz.1126 z p6Zn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z
pOz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegodtowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
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szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie szczegoOlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.Nr62 poz. 285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej
(Dz.U.Nr 62 poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w
sprawie uprawnien rzeczoznawcoOw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad
opiniowania projektow budowlanych, w ktorych przewiduje si¢

pomieszczenia pracy oraz trybu powotlywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do
Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
profilaktycznych positkow i napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 8§44
z pdz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz.
1263)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow
urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz.
1021)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr
47 poz. 401).

Wszelkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbiorkowych (Dz.U.Nr 47 poz.401), pod nadzorem osoby
uprawnionej.
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