3. Linie zasilaj gce - obliczeniowe pr ady i spadki napi ¢, dobor zabezpiecze n.

trasa przewod Ps L |cos(e)| U 04 AU I, I uto- l, I, 1,45*1, WARUNKI
kWl [m] | [-1 (M MsSim | [%] [A] [A] zenie | [A] [A] [A] wg PN-HD 60364-4-43:2010
2. 3. 4. | 5. 6. 7. | 8. 9. 10. 11, | 12. | 13 14. 15. 16. 17. 18.

w.l.z. TP+WG - rozdz. RB (korytarz 1.08) YLYz05x 16 21 | 36 | 0,928 | 400 | 56 | 0,527 | 32,66 | 40 C 81 | 580 | 116,8 | dU<=2% | Ib<=In<=lz]| 12<=1,45*Iz
UWAGI: UWAGI:
P, -obcigzenie szczytowe mocg czynng - obcigzalnos¢ przewodow wg PN-IEC 60364-5-523 z uwzglednieniem wspoétczynnika
L -dtugo$é odcinka linii WLZ (z zapasami i odcinkami pionowymi) 1.06 (temperatura otoczenia 25 st.C)
cos(¢) -wspotczynnik mocy obcigzenia - dla linii w.l.z. rozdzielnic obcigzalnos¢ okreslono przy uktadaniu przewodu
U -napiecie znamionowe sposobem "C" (w tynku)

7 -konduktywnos¢ zyty

AU -spadek napiecia na odcinku o dlugosci L obcigzonym moca P

I, -prad obliczeniowy obwodu

I, -obcigzalnos¢ diugotrwata kabla/przewodu

I, -prad znamionowy wkiadki bezpiecznikowej/wytacznika

I, -prad zadziatania zabezpieczenia (dla wktadki gorny prad probierczy)




