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1. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje rozwigzania techniczne w zakresie nastepujacych instalacji elektrycznych:
= wewnetrznej linii zasilajacej z szafkg gtdwnego rozigcznika zasilania

rozdzielnicy nN obiektu

» instalacji o$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego

» instalacji gniazd wtykowych 230V

= zasilania urzadzen sanitarnych

= okablowania strukturalnego

» potaczen wyréwnawczych

= ochrony przeciwporazeniowej
= ochrony przeciwprzepieciowej
* instalacji odgromowej

Specjalizowane instalacje sygnalizacji antywtamaniowej, telewizji przemystowej nie wchodzg
w zakres niniejszego opracowania.

2. Charakterystyka obiektu.

Obiekt to niepodpiwniczony 2-kondygnacyjny budynek z czescig parterowa, przeznaczong na
pomieszczenia Poczty i Telekomunikacji Polskiej S.A. oraz pietrem, przewidzianym na
Gminng Biblioteke Publiczng. Budynek niski (N). W okolicy wejscia do Biblioteki dobudowany
bedzie trzon wejsciowy z podnosnikiem dla osoby niepetnosprawnej, wiatrotap oraz nowe
schody. W budynku oraz w przestrzeniach zewnetrznych brak stref zagrozenia wybuchem.

2.1 Podstawowe dane metryczne dworu z przybudowk  a.

powierzchnia zabudowy m?
powierzchnia uzytkowa m?
kubatura m°

2.2 Ogolne dane elektroenergetyczne.

moc zainstalowana 31 kW
moc szczytowa 21 kW

napiecie sieci zasilajgcej 230/400V
wymagany wsp. tg(q) <=0.4
uktad pracy sieci zasilajacej TN-C
uktad pracy obwodow odbiorczych TN-S

pomiar rozliczeniowy

w tablicy pomiarowej

zasilanie

istniejgce przytacze
napowietrzne (do pzebudowy)
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3. Opis projektowanych instalacji.
3.1 Zasilanie obiektu.

Budynek zasilany jest izolowanym przytaczem napowietrznym nN. Przewiduje sie
przebudowe zasilania i dostosowanie mocy przytagczeniowej obiektu do aktualnych potrzeb.
Linie w.l.z. taczaca przytacze z tablicg pomiarowg przewiduje sie docelowo wymieni¢ na linie
miedziang 4ngY16mm2. Istniejgcq tablice pomiarowg nalezy przebudowaé zgodnie z
warunkami  przylgczenia do sieci elektroenergetycznej (wymiana zabezpieczen
przedlicznikowych na 3-fazowe, lokalizacja tablicy do uzgodnienia z dostawcg energii ha
etapie wykonawczym opracowania).

3.2 Giéwny rozt gcznik zasilania.

Wylaczenie zasilania dla celdw p.poz. projektuje sie zrealizowa¢ rozigcznikiem SV363
wyposazonym w wyzwalacz wzrtostowy 230V. Roztgcznik zabudowac w torze linii zasilajgcej
rozdzielnice RB, w izolowanej szafce OSZ 40x60 IP54 prod. EMITER, z samogashgcego
tworzywa termoutwardzalnego, zlokalizowanej na $cianie zewnetrznej budynku przy tablicy
pomiarowej (ozn. TP+WG). Wyzwalacz wzrostowy potgczyC z przyciskowym awaryjnym
wytgcznikiem napiecia (AWN) przy gtdwnym wejsciu do budynku (wiatrotap 1.01). Obwaod
przycisku awaryjnego wytaczenia napiecia wykona¢ przewodem ognioodpornym o niskiej
emisji dymow HDGs2x1mmz. Wytgczeniu dla celow przeciwpozarowych bedzie podlegat caly
obiekt. Nie przewiduje sie w budynku obwoddéw wymagajgcych zasilenia sprzed gitéwnego
roztgcznika zasilania. Oprawy osdwietlenia awaryjnego bedg wyposazone w_autonomiczne
zespoty akumulatorowe o pojemnosci _dobranej do mocy projektowanych urzgdzern oraz
wymaganego czasu podtrzymania zasilania.

W skrzynce rozigcznika zasilania WG nalezy wykonaé rozdziat przewodu ochronno-
neutralnego linii w.l.z. i potgczy€ punkt rozdziatu z projektowanym uziomem budynku.

3.3 Rozdzielnice i linie zasilaj gce obiektu.

Linie zasilajgcq z tablicy pomiarowej do rozdzielnicy biblioteki RB wykona¢ miedzianym
przewodem YLYZ05x16mm?®. Do rozdziatu energii w budynku przewiduje sie rozdzielnice
wnekowg FWB42S 96 mod. 650x550x160mm (N+PE), z drzwiami i zamkiem FzZ597 -
HAGER. Rozdzielnice wyposazy¢ w typowy modutowy osprzet rozdzielczy, przystosowany
do montazu na szynie 35mm prod. ETI. W rozdzielnicy przewidziano roztgcznik izolacyjny,
aparature zabezpieczeniowa, (wylaczniki réznicowo- i nadmiarowoprgdowe, rozigczniki),
elementy ochrony przeciwprzepieciowej i sygnalizacji obecnosci napiecia zasilajgcego.
Potaczenia aparatow rozdzielczych nalezy wykonywac przy uzyciu prefabrykowanych szyn
laczeniowych. Przy wykonywaniu potgczen oraz poditgczaniu obwodow odbiorczych w celu
symetrycznego obcigzenia linii WLZ nalezy Scisle przestrzega¢ przypisania obwodow do
odpowiednich faz, wynikajgcego ze schematu ideowego.

3.4 Instalacja o swietlenia podstawowego.

Oswietlenie wiekszosci pomieszczen bibliotecznych projektuje sie zrealizowa¢ oprawami
nastropowymi ARCADIA N/T LM.031.M 2x35W EVG IP20 z rastrem parabolicznym
matowym LUG. Dla pomieszczen WC dobrano oprawy downlight LUGSTAR N/T GLAS
DO.012FS 2x26W IP43 EVG z szybg przezroczystg CS.005 i uszczelkg LUG oraz oprawy
kinkietowe ARGUS WALL LM.304.2 1x14W LUG (doswietlenie luster). Korytarz i klatke
schodowg oswietli¢ oprawami downlight LUGSTAR N/T ZONE DO.012F 2x26W EVG IP20
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FASETONOWANY LUG. W holach przewidziano oprawy ARKADIA MIX LM.026B.M
2x35W+2x50W EVG IP20 LUG. Szczegdtowe typy opraw zawierajg legendy rzysunkowe
planow instalacji oswietleniowej. Instalacje wykona¢ przewodami YDY(zo) 1.5mm” o izolacji
450V, prowadzonymi w tynku. Stosowac osprzet tgczeniowy wtynkowy serii POLO OPTIMA
lub réwnorzedny.

3.5 Instalacja o swietlenia awaryjnego.

W ciggach komunikacyjnych czes¢ opraw o$wietlenia podstawowego (oznaczona dodatkowg
literg (e) na planie instalacji) bedzie wyposazona w 3-godzinne inwertery podtrzymania
Swiecenia z funkcjg autotestu, zalgczane samoczynnie po zaniku nagiecia. Do opraw
ewakuacyjnych nalezy prowadzi¢ przewody zasilajgce YDYzo4x1,5mm~ (4 zyla-kontrola
napiecia zasilajgcego) oraz oznaczy¢ je paskiem z tasmy samoprzylepnej koloru zoitego.
Zadaniem opraw jest zapewni¢ w stanie beznapieciowym oswietlenie drog ewakuacyjnych na
poziomie 1 luxa (z czasem przelaczenia ponizej 2 sek.). W okolicach ewentualnej zabudowy
elementoéw wyposazenia dla ochrony przeciwpozarowej (hydranty p.poz., gasnice, awaryjne
wytgczniki napiecia) nalezy zapewnié¢ oswietlenie awaryjne na poziomie 5 luxéw poprzez
wyposazenie wydzielonych opraw w inwertery j.w. lub zabudowe opraw piktogramowych.
Przy wyjsciu ewakuacyjnym przewidziano oprawe ewakuacyjng piktogramowg ALU D AT 3J
(duza) z inwerterem 3h i autotestem HYBRYD, mocowanie do $ciany W1, piktogram P03
(WYJSCIE EWAKUACYJNE). Na zewnatrz wyjscia i nad drzwiami do windy zabudowaé
oprawy ewakuacyjne TELESTO AT 3M 2xTC-SEL 11W IP65 z inwerterem 3h i autotestem
HYBRYD (praca jasna).

3.6 Instalacja gniazd wtykowych.

W pomieszczeniach projektuje sie gniazda podtynkowe 2P+Z 16A POLO OPTIMA ogdélnego
uzytku (wysokos¢ montazu 0,3m), a w pomieszczeniach wilgotnych (WC) j.w. z uchylng
ostong i kompletami uszczelniajgcymi, mocowane na wysokosci 1.2m.

W miejscach przewidzianych dla stanowisk komputerowych (pom. 1.17) nalezy wykonac
wydzielone obwody zasilania zakonczone gniazdami p/t 2P+Z DATA z kluczem POLO
OPTIMA (gniazda w ramkach wielokrotnych, zblokowane z gniazdem teleinformatycznym i
gniazdami ogolnymi). Instalacje wykonac¢ przewodami YDYzo 3x 2.5mm?® o izolacji 450V,
prowadzonymi analogicznie jak obwody oswietlenia. Obwody komputeréw zabezpieczy¢
wytgcznikami réznicowopragdowymi EFI-2 UT 25/0.03 odpornymi na udarowe prady
roznicowe wartosci 3KA i ksztattu 8/20,.s. Wytgczniki UT o typie wyzwalania A wykrywajg

réznicowe prady przemienne oraz pulsujace ze sktadowg statg do 5SmA (przez min. 150° w
potokresie) i jako takie sg odpowiednie w obwodach komputerow z ewentualnymi
zasilaczami bezprzerwowymi UPS.

3.7 Instalacja zasilania urz gdzen sanitarnych.

W zakresie zasilania urzadzen sanitarnych projekt E)rzewiduje wykonanie obwodow zasilania
przeptywowych ogrzewaczy wody (YDYzo3x2.5mm?®) zakohczonych podtynkowymi puszkami
przytaczeniowymi w sanitariatach oraz zasilanie wentylatorow nakominowych FEN160
(YDYzo4x1mm2). W pomieszczeniach z miejscowg wentylacjg mechaniczng (WC) zasilanie
obwoddéw wentylacji (wentylatorki DECOR) nalezy zintegrowaé z czescig oswietleniowg przez
wyprowadzenie w oznaczonych miejscach wypustow YDY3x1.5mm?, zblokowanych z
zatgczaniem oswietlenia (wentylatory z nastawialng zwtokg czasowag wytgczenia).
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3.8 Okablowanie strukturalne sieci telefonicznej i komputerowej.

W projekcie zaktada sie wykonanie okablowania strukturalnego kategorii 5e dla stanowisk
komputerowych w pomieszczeniu bibliotecznym 1.17. Sie¢ okablowania wykona¢ w topologii
gwiazdy przewodami UTP DUAL 2x(4x2x0,5mm) (LSOH- bezhalogenowe, stabo dymigce)
kategorii 5e nieekranowanymi. Przewody instalacji uktada¢ w rurkach winidurowych i
sprowadzi¢ w okolice przewidywanej zabudowy szafki strukturalnej (z pozostawieniem
zapasu przewodow o diugosci ok. 3...4m.). Do szafki nalezy doprowadzi¢ obwod internetowy
I telefoniczny (po wyborze lokalnego dostawcy ustug teleinformatycznych).

3.9 Instalacja pot aczen wyrownawczych.

Gtéwne potaczenie wyrdwnawcze obiektu g)lanuje sie w skrzynce roztgcznika zasilania WG.
Potgczenie wykonac¢ linkg LYzo 16mm“ iaczac punkt rozdziatu przewodu ochronno-
neutralnego PEN linii w.l.z. zasilajgcej budynek z ptaskownikiem FeZn30x4mm,
przyspawanym do projektowanego uziomu. Ponadto jezeli w obiekcie znajdg sie inne czesci
przewodzgce obce, ktére mogg wprowadzac¢ potencjat elektryczny z zewnatrz (dlugie
metalowe przewody, rury, kanaly konstrukcje itp.) nalezy je rowniez objgé potgczeniem
wyréwnawczym. Dodatkowymi polaczeniami wyréwnawczymi nie nalezy obejmowaé czesci
przewodzacych odizolowanych od zewnetrznych potencjatéw (np. metalowe grzejniki, kratki i
armatura instalacji sanitarnych wykonanych w catosci z tworzywa).

3.10 Ochrona przeciwpora zeniowa.
W ramach dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej przy dotyku posrednim projektuje sie:
¢ zabudowe rozdzielnic wykonanych w Il klasie ochronnosci ,

d samoczynne wylagczenie zasilania w obwodach odbiorczych zrealizowane
wytgcznikami nadmiarowoprgdowymi w uktadzie TN-S,

d samoczynne wylgczenie zasilania zrealizowane wktadkami topikowymi zwtocznymi gG
lub wylgcznikami nadmiarowoprgdowymi w ukladzie TN-S (w obwodach linii
zasilajgcych rozdzielnic),

¢ ochrone uzupetlniajaca z zastosowaniem wylgcznikbw réznicowopradowych
0 znamionowym pradzie réznicowym la, =0,03A w ukiadzie TN-S.

Do kotkéw ochronnych gniazd wtykowych, metalowych obudoéw urzgdzen elektrycznych,
opraw oswietleniowych i innych elementéw mogacych znalez¢é sie pod napieciem nalezy
doprowadzi¢ przewod ochronny o przekroju réwnym przekrojowi zyt zasilajgcych, oznaczony
kombinacjg barw zottej i zielonej. Do listew ochronnych rozdzielnic przytgczyc:

metalowe rury i elementy wewnetrznych instalaciji,

metalowe korpusy korytek i drabinek kablowych,

metalowe korpusy kanatow wentylacyjnych,

elementy zbrojenia,

przewody ochronne i ochronno-neutralne linii w.l.z.

B G G & & G-

przewody ochronne obwodow odbiorczych.
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Po wykonaniu projektowanych instalacji nale zy wykona é pomiary
sprawdzaj ace skuteczno $€ ochrony przeciwpora zeniowej oraz stan
izolacji obwodow i sporz adzié protokoty pomiarowe.

W ukitadzie TN sprawdzeniu podlega nast epujacy warunek:

ZS X Ia S Uo
gdzie

Zs - catkowita impedancja petli zwarciowej obejmujgcej zrédto zasilania, przewéd czynny az
do punktu zwarcia i przewdd ochronny miedzy punktem zwarcia a zrédtem

la - prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzgdzenia ochronnego w czasie 0,4s (dla
napiecia znamionowego wzgledem ziemi U, = 230V) lub w czasie umownym nie
dtuzszym niz 5s

Prad samoczynnego zadziatania I, jest w przypadku:
¢ wylgcznikow réznicowoprgdowych - znamionowym réznicowym pradem zadziatania IAn,

¢ urzadzen z dzialaniem natychmiastowym - pradem minimalnym zapewniajacym
natychmiastowe wytaczenie

¢ urzadzen przetezeniowych o zaleznej charakterystyce czasowo-pradowej prgdem
zapewniajgcym samoczynne zadziatanie w czasie j.w.

Jezeli powyzszy warunek nie moze byé spetniony w danym obwodzie odbiorczym to nalezy
zapewni¢ aby impedancja przewodu ochronnego pomiedzy rozdzielnicg zasilajacg obwod a
punktem gldwnego potaczenia wyrbwnawczego spetiala warunek:

Zpe < 50/U, * Zg

W razie koniecznos$ci nalezy wykonacé dodatkowe potgczenia wyrdwnawcze.

3.11 Ochrona przeciwprzepi eciowa.

Dla unikniecia zagrozenia ze strony przepie¢ i wytadowan atmosferycznych w obiekcie
projektuje sie zintegrowang ochrone przeciwprzepieciowg (T1+T2) na bazie ogranicznikow
firmy ETI. Zgodnie ze strefowg koncepcjg ochrony na granicy stref Og i 1, za ktérg przyjeto
szafke gtownego rozigcznika zasilania (WG), przewidziano ograniczniki typu 1 3x ETITEC B
275/25 o poziomie ochrony napieciowej Up=1.1kV i pradzie udarowym wytadowania o
ksztalcie 10/350 réwnym 25kA (z czasem zadziatania t;<25ns i optyczng sygnalizacjg
uszkodzenia). Ogranicznik typu 2 ETITEC C 275/20 4p o poziomie ochrony napieciowej
Up=1.5kV i znamionowym pradzie wytadowczym ksztattu 8/20 rownym 20kA przewidziano w
rozdzielnicy RB obiektu. Koordynacja ogranicznikbw nie narzuca koniecznosci stosowania
indukcyjnych  elementow  odsprzegajacych  pomiedzy poszczegoélnymi  stopniami.
Ogranicznikbéw nie trzeba réwniez dodatkowo dobezpiecza¢ o ile wielkos¢ zabezpieczenia
poprzedzajgcego nie przekracza 160A gG/gL lub warunki zwarciowe w miejscu instalacji nie
wymagajg zabudowy aparatu o zwarciowej wytrzymatosci wiekszej niz 20kA.
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3.12 Ochrona odgromowa - opis urz gdzenia piorunochronnego.

Zgodnie z przeprowadzong w czesci obliczeniowej (Il pkt. 1 i 2) analiza komponentéw ryzyka
wskutek wytadowan piorunowych wg PN-EN 62305-2:2008, projektuje sie instalacje
odgromowg 0 rozmieszczeniu przestrzennym elementéw zapewniajgcym poziom ochrony
LPL 1V, dla ktérego maksymalna wielkos¢ oka siatki zwodéw wynosi 20m, promien toczgcej
sie kuli dla wymiarowania zwodéw r = 60m a Sredni odstep przewoddédw odprowadzajgcych
jest nie wiekszy niz 20m.

Dach budynku pokryty bedzie blachodachéwka. Przewiduje sie w charakterze zwodu
naturalnego wykorzystaé pokrycie dachu z blachodachéwki z zachowaniem warunku
minimalnej grubosci blachy 0.5mm i podioza niepalnego (trudnozapalnego,
zaimprenowanego Srodkami uniepalniajgcymi). Przewody odprowadzajgce sztuczne
wykona¢ z drutu FeZn®8mm w rurce PCV ®22/3mm uktadanej w ociepleniu. Od strony
gruntu przewody odprowadzajgce taczy¢ z przewodami uziemiajgcymi, wykonanymi z
ptaskownika FezZn30x4mm, spawanego do uziomu. Projektuje sie dla poszczegodinych
przewodow odprowadzajacych indywidualne uziomy pionowe, wykonane z uziemiaczy
pretowych dtugosci 3m. W przewodach uziemiajgcych stosowacC zaciski kontrolne,
montowane w skrzynkach probierczych. Polgczenia spawane oraz przewody uziemiajgce
zabezpieczy¢ antykorozyjnie lakierem rdzochronnym (+/- 0.3m od poziomu gruntu).
Wszystkie metalowe elementy i urzadzenia wystajgce ponad dach lecz nie potgczone z
wewnetrznymi instalacjami obiektu (obrébki blacharskie itp.) nalezy przytaczy¢ do zwodu
poziomego dachu poprzez zaciski srubowe drutem FeZn@8mm. W przypadku ewentualnych
metalowych elementow instalacji wprowadzanych do wnetrza obiektu (wentylatory dachowe,
metalowe wkilady kominowe, czerpnie i wyrzutnie potaczone z metalowymi kanatami
wentylacji) ochrone elementow zewnetrznych nalezy zrealizowa¢ zwodami pionowymi
odizolowanymi od czesci chronionych. Kominy zabezpieczy¢ prefabrykowanymi iglicami
ochronnymi, przytagczonymi do zwodu dachu. Wszystkie potaczenia srubowe zabezpieczyé
antykorozyjnie smarem grafitowym. Osprzet odgromowy wg katalogu A.H.s.j. Krakdw.

3.13 UWAGI KONCOWE.

1. Wszystkie przégia elektroenergetyczne przézany i stropy oddzielenia przeciwgarowego wykonaw odpowiedniegj
klasie odpornéci ogniowej za pomaccertyfikowanychsrodkéw uszczelniapych, zapewniagych odporné¢ ogniowg
taka jak przegrody, w ktérychaswykonane - zgodnie z warunkami ochrony przecimpowej, zawartymi w projekcie
budowlanym w cgsci architektury.

2. Uradzenia objte niniejszym projektem powinny Byoddane kwalifikacji jakéci i oznaczone znakiem bezpietgiva

3. Instalacje olje projektem powinny kiywykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykomanodbioru robot
budowlano-montaowych" - Zeszyt V - ,Instalacje elektryczne", or@BUE z 1989r. z poniejszymi zmianami i
uzupetnieniami.

4. Po wykonaniu robdt natg przeprowadzi odpowiednie pomiary i proby.

UWAGA:

OKRESLONY W PROJEKCIE OSPRZET | URZADZENIA ELEKTRYCZNE MO ZNA ZASTAPIC WYROBAMI
INNEGO PRODUCENTA O PODOBNYM STANDARDZIE JAKO SCIOWYM | ESTETYCZNYM. WYROBY TAKIE
POWINNY MIE ¢ PARAMETRY TECHNICZNE NIE GORSZE OD TYCH W PROJEKC IE | CECHY Z NIMI
POROWNYWALNE. ZAMIANA ELEMENTU JEST MO ZLIWA PO UZYSKANIU AKCEPTACJI INSPEKTORA
NADZORU, AUTORA PROJEKTU ORAZ INWESTORA.
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3.14 KOMPLETNO S€ ORAZ JAKO S€ DOSTAW | ROBOT.

1. Roboty okrélone w dokumentacji natg wykona kompletnie,

2. W sprawach niesprecyzowanych przez projekt usfalae obowazuja przepisy techniczno-budowlane, na ktére sktada
sie co nastpuje:

a) warunki techniczne wykonania i odbioru robdtlbwlano-montzowych,
b) Polskie Normy,

¢) instrukcje, wytyczneiwiadectwa i decyzje dopuszczenia, aprobaty techeiczertyfikaty lub deklaracje zgodiiz
normami oraz certyfikaty na znak bezpidtteva, wydane przez jednostki upowdone (art7+10 Prawa
Budowlanego) lub jednostkiosiadajce zawodowe uznanie,

d) warunki techniczne dostawcéw materiatow, wyneh urzdzen,

e) przepisy techniczne, wymagane przez organyianione w art. 56 Prawa Budowlanego, instytucjedine w
Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowanintgrjako wtéciwe do uzgodnig opinii i udziatu w
odbiorach robot.

3. Kompletné¢ wykonania rob6t wg projektu i povrszych przepiséw jest rozumiana w ten spogétpbejmuje wykonanie
rob6t podstawowych wg projektu i wszelkich robotnmeniczych i towarzysych, obejmujc min. wszelkie
pofaczenia, uszczelnienia, izolacje, wylkozenia powierzchni, kragdzi, wykonanie niezitinych a niezaznaczonych w
projekcie otworéw @100mm oraz wykonanie wymaganych préb i uruchamiagk aby po ich wykonaniu mtiwva byta
normalna eksploatacja obiektu przegticownika.

4. Jakéc¢ techniczna oferowanych materiatow, wyrobdw iagiza, powinna by udokumentowana przez Wykonawc
Swiadectwami technicznymi. Wykonawca dostarczy kotmgeinformacje techniczne o oferowanych materigtach
wyrobach i uradzeniach, wéwietle wymaga przepiséw techniczno-budowlanych, przed rozpoiem rob6t i uzyska
akceptagj Inwestora dla swych ofert technicznych. Wszystkistawy i roboty powinny spetniaechy dobrej jakizi w
Swietle wymaga przepiséw techniczno-budowlanych.
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II. Czes$¢€ obliczeniowa.
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4. Wyniki symulacji komputerowej rozktadu nat  ezenia o swietlenia
pomieszcze n wykonanej w programie CALCULUX 5.0b.
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lIl. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA W ZAKRESIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH

OBIEKT: Rozbudowa i przebudowa biblioteki
gminnej w Kietczygtowie
Dz. Nr 153/3, 154/3 obr eb Kietczygtéw
jedn. ew. Kietczygtow

INWESTOR: Gmina Kietczygtow
Ul. Tysi aclecia 25
98-358 Kietczygtow

AUTOR: mgr in z. Tomasz Cieplak
upr. nr 22/02

STYCZEN 2012
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Spis tre sci :

1) zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizaciji
poszczegoblnych obiektéw

2) wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

3) wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystgpienia

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikOw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

6) wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen
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Ad 1)

Zamierzenie budowlane obejmuje przebudowe i rozbudowe Biblioteki Gminnej w Kielczyglowie,
Zlokalizowanej na Dz. Nr 153/3, 154/3 obreb Kietczygtéw jedn. ew. Kielczygtow.

Ad 2)

Na terenie inwestycji istnieje przedmiotowy budynek.

Ad 3)

Brak elementéw zagospodarowania dzialki, mogacych stwarzaé szczegdlne zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Ad 4)

Sposrad robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo

budowlane oraz w 86 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. z dnia

10 lipca 2003 r.) nalezy wyroznic:

-roboty spawalnicze zwigzane z wykonaniem uziomu urzadzenia piorunochronnego

-roboty montazowe przy wykonywaniu zewnetrznej czesci urzadzenia piorunochronnego —zwody
pionowe miejscowe w poblizu urzadzen wentylacyjnych wraz z wykonaniem niezbednych potaczen

-montaz opraw oswietleniowych, oprzewodowania i odgateznikow instalacyjnych wraz z konstrukcjami
wsporczymi (uchwyty przewodow, zwieszaki opraw, korytka kablowe itp.), prowadzony z pomostéw
rusztowan

Ad 5)

Przy pracach budowlano-montazowych, obstudze sprzetu zmechanizowanego, elektrycznego i
innego mogacego stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia zatrudnionych pracownikow a takze
przy pracach transportowych, roztadunkowych i pomocniczych moze by¢ zatrudniony tylko taki
pracownik, ktory zostat przeszkolony w zakresie bhp, uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do
okreslonej pracy, jest petnoletni i posiada kwalifikacje przewidziane przepisami do wykonywania
danej pracy. Szkolenie pracownikéw powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majace odpowiednie
przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego poprowadzenia. Szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikédw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
przeprowadza sie jako: szkolenie wstepne oraz szkolenie okresowe. Szkolenia te przeprowadzane sg
w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogolny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikOw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy
(,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapozna¢ pracownikOw z zagrozeniami wystepujgcymi
na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do
pracy powinni by¢é zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg ha danym
stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogoélnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym powinien byc¢
potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp powinny by¢ przeprowadzone w
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okresie nie dtuzszym niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz

na 3 - lata a na stanowiskach pracy na ktérych wystepujg szczegolnie dla zagrozenia dla zdrowia oraz
zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Ad 6)

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie prgdem, upadki z wysokosci, oparzenia,
zatrucia oraz inne szkodliwe czynniki zwigzane z wykonywang praca powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet
ochrony osobistej posiadajagcy wazny certyfikat. Na placu budowy powinny by¢é udostepnione
pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikow,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzajgcych zagrozenia dla zycia
lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci a takze dostatecznej znajomosci
przepiséw oraz zasad bhp. Bezposredni nadzo6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robo6t) oraz majster budowy, stosownie do
zakresu obowigzkow. Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
- dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z

przeznaczeniem,
- organizowac, przygotowywac i prowadzic¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie

pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi

chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,

a takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

-oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegOlnie niebezpiecznych,

-okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej
kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

-zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

-zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdéw gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatdw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba kierujaca

pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia

tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $srodki ochrony



H - .

‘ 3"-'- 3iURO0 NZVYMEIIGE cOMANZ EEXG
Czestochowa, ul. Putaskiego 25, tel. (34) 363-80-84, 502 052 071
www.tomaszleski.pl, biuro@tomaszleski.pl.

indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydzialu srodkdéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony
indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy jest informowac¢ pracownikéw o
sposobach postugiwania sie tymi srodkami.
Na budowie powinien by¢ zorganizowany punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez przeszkolonego
w tym zakresie pracownika. Na budowie powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna z wykazem
waznych telefonéw - pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej i policji. Podczas rob6t spawalniczych
nalezy zachowac szczegolng ostroznos¢ aby nie doprowadzi¢ do przypadkowego zaprészenia ognia.
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢é wykonane oraz utrzymywane i
uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego lecz chronity
pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwigzane z podigczeniem,
sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane
wylgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Dokonywane naprawy i przeglady
urzadzen elektrycznych powinny by¢é odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen. Rozdzielnice
budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczyé przed
dostepem oséb nieupowaznionych. Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi a ich polaczenia z urzadzeniami
mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajgcy bezpieczehstwo pracy oséb obstugujacych takie
urzadzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola
stanu i opornosci izolacji tych urzadzen - co najmniej dwa razy w roku a ponadto:
a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,
b) przed uruchomieniem urzadzenia -jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesiac,
¢) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych (Dz. U. nr 47 poz.
401 z 2003r).

Opracowat:
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V. Czesé€ rysunkowa.
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V. Zataczniki.




