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PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY :
BRANZA SANITARNA

ROZDZIAL I: CZESC FORMALNO-PRAWNA

ROZDZIAL II: PROJEKT WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

Zawarto$¢ opracowania:

Spis tresci

I. Czg$¢ formalno-prawna.

1. Uprawnienia 1 izby

2. Pismo z Urzgdu Gminy Kielczyglow RG.2211/1/2011 z dn. 19.1.2011r
3. Pismo z Urzedu Gminy Kietczyglow RG.7010.2.2011 z dn. 23.11.2011r

II. Projekt instalacji sanitarnych
CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania

Zakres opracowania

Stan istniejacy

Stan projektowany

5. Instalacja wod. - kan.

5.1. Instalacja wody

5.2. Instalacja kanalizacji sanitarne;j

5.3. Wykonanie 1 odbior robot

5.4. Wykaz norm

6. Instalacja wewngtrzna c.o.

6.1. Ogrzewanie podiogowe

6.2. Zrodto ciepla

6.3. Rury 1 armatura

6.4. Wykonanie

6.5. Uwagi

6.6. Wykaz norm

7. Instalacja wentylacji

7.1. Wentylacja mechaniczna

7.2. Kanaly wentylacyjne

7.3. Izolacja termiczna kanalow wentylacyjnych

10. Wytyczne branzowe

10.1. Elektryczne

10.2. Budowlane

10.3. Wymagania p.poz.

10.4. Wymaganie BHP

10.5. Wymagania ochrony akustyczne;j

11. Uwagi koncowe
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego-wykonawczego instalacji sanitarnych wod.-kan., c.o.,
wentylacji na potrzeby przebudowy piwnic przedszkola w Kietczyglowie
na pomieszczenia gospodarcze 1 magazynowe zlokalizowane na dzialce. o nr 158/4,
157/5, na ul. Tysiaclecia 27, obreb Kielczyglow, jedn. ew. Kielczyglow.

1. Podstawa opracowania

- Projekt architektoniczno-budowlany

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
- Uzgodnienia z inwestorem

- Wizja lokalna

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany-wykonawczy instalacji
sanitarnych wod.-kan., c.o., wentylacji na potrzeby przebudowy piwnic przedszkola
w Kielczyglowie na pomieszczenia gospodarcze i magazynowe zlokalizowane na
dziatce. o nr 158/4, 157/5, obreb Kielczyglow, jedn. ew. Kielczyglow.

3. Stan istniejacy

Istniejacy budynek przedszkola posiada istniejace przylacze wody z sieci
wodociagowej. Istniejacy wodomierz zlokalizowany jest w piwnicy.

Scieki sanitarne odprowadzane sa poprzez istniejace kanaly sanitarne do
istniejacego bezodptywowego zbiornika $ciekow.

Istniejacy budynek ogrzewany jest grzejnikami zeliwnymi. Zrodlem ciepla jest
kociot weglowy zlokalizowany w sasiednim budynku w pomieszczeniu kottowni
Urzedu Gminy.

4. Stan projektowany

Na potrzeby przebudowy piwnic przedszkola w Kielczyglowie na pomieszczenia
gospodarcze 1 magazynowe projektuje si¢ instalacje wewngtrzna wody zasilang z
projektowanego przylacza wody wg odregbnego opracowania @75 PE 100,
SDR 11. Czgs¢ istniejacych kanatow idacych pod stropem w piwnicy przeznaczona
jest do likwidacji.

Projektuje si¢ instalacje c.o0. — ogrzewanie podlogowe. Zrodlem ciepta dla instalacji
c.0. bedzie pompa ciepta powietrze - woda. Istniejaca instalacja c.0. wraz z
grzejnikami do likwidacji.

Na potrzeby piwnicy projektuje si¢ instalacj¢ wentylacji mechanicznej wyciagowej,
w pomieszczeniach WC, magazyndéw warzyw oraz pomieszczeniu porzadkowym
wentylacja odbywac si¢ bedzie za pomoca wentylatorow S$ciennych za§ w
pozostalych pomieszczeniach poprzez wentylatory dachowe.

5. INSTALACJA WOD.-KAN.

5.1. Instalacja wewngtrzna wody
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Instalacje wewnetrzna wody w budynku nalezy wykonaé¢ z polichlorku
winylu chlorowanego PVC-C wg DIN 8080, przeznaczonych do instalacji wody
zimnej 1 cieptej. Polaczenie z armatura na gwint przy uzyciu ksztaltek
przejsciowych. Przej$cia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w
tulejach ochronnych. Wydhuzenia cieplne kompensowane beda gléwnie poprzez
zmian¢ kierunku prowadzenia przewodow (kompensacja naturalna) oraz przy
zastosowaniu kompensatorow. Rury prowadzone w przegrodach powinny mieé
swobode ruchow termicznych, co uzyskuje si¢ stosujac materiaty izolacyjne typu
pianka. I tak dla rur instalacji wody zimnej grubos¢ izolacji wynosi:

Grubogd zolacji

Lp. Lokalizacja przewodu (= 0,04 Wi - K)
Przawvdcl w pomisszczaniu nisogrzewanym 4 mim
Przawdd w pomisszoczaniu agrzewanym 2 mim
Przawcd w kanala bez rurocizgde z cieplm lub goraoym czyninikism 4 mim
Przewdd w kanala z rurociggami z cieptym lub gorgeym czynnikiam 13 mm
Przawdd w bruzdzia sciennej, pionowy 4 mim
Przewdd w bruzdzie Sciennaj, wneca z rurociggami z ciaphym lub gorgoym czyninikiem 13 mm
Przawdd w posadresa (szlichcie batonowej) 4 mm
tab. Minimalne gruboéc lzoiach chepine] w Instalacjach wody zimne|

Do uszczelnienia gwintow (w przypadku rur stalowych ocynkowanych) stosowaé
konopie z dodatkiem past. Gwinty tworzywowe zabezpieczy¢ przed naprezeniami
stosujac punkty state lub podwojne podpory przesuwne przy ztaczach, w przypadku
braku mozliwos$ci zabezpieczenia przed naprezeniami stosowac zlaczki mosigzne.
Armatur¢ o duzym cigzarze lub wymagajaca wywierania duzej sity na rurociag w
celu regulacji przeptywu dodatkowo podeprze¢. Przy armaturze musi wystgpowac
przynajmniej jedno zlacze rozbieralne w celu umozliwienia mozliwo$ci demontazu
armatury. Odcinki przewoddéw z armaturg polaczona nyplami tworzywowymi nie
moga stanowi¢ ramion kompensacyjnych, aby temu zapobiec nalezy przed nyplami
zamontowac¢ punkty state lub zastapi¢ nyple tworzywowe nyplami mosi¢znymi.
Armatur¢ mocowa¢ do $cian tak aby nie obcigzala swoim ci¢zarem rurociagu oraz
nie powodowala wywierania duzych sit na rurociag przy jej otwieraniu i zamykaniu.
Na rurociagu stanowiagcym odejscie od pionu do armatury wykona¢ ramie
kompensacyjne pozwalajace na termiczna pracg pionu, jezeli brak jest takiej
mozliwosci odcinek ten wykonaé z przewodow o duzej elastycznosci np:. PE-Xc.
Przewody nalezy mocowac do elementow konstrukcyjnych budynku za pomoca
podpor statych i przesuwnych. Podpory state nalezy stosowa¢ w miejscach
zamontowania tréjnikéw oraz przy punktach czerpalnych, na odcinkach poziomych
przewody mocowac co 6,0 m. Podpory przesuwne montowa¢ zgodnie z wytycznymi
Producenta rur.

Projektowany zestaw wodomierzowy wg odrebnego opracowania zabezpieczy¢
przed dostepem 0s6b niepowolanych. Zabudowa zestawu wodomierzowego wg
projektu architektonicznego.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywaé si¢ bedzie centralnie w
projektowanych dwodch stojacych zasobnikach wody VPB 500 o poj. 5001 firmy

7
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Biawar umieszczone na pigtrze budynku w pomieszczeniu pomp ciepla (wg
odrebnego opracowania BI/2011/10). Zasobniki te dodatkowo wyposazone w
grzatke elektryczna o mocy 9,0 kW. Dla instalacji cieptej wody przewiduje sig
cyrkulacje. Na przewodach cyrkulacyjnych zaprojektowano zawory termostatyczne
MTCV-B firmy DANFOSS. Zawory te posiadaja funkcj¢ automatycznego
wspomagania dezynfekcji termicznej instalacji. Przewody cieplej wody nalezy
umieszcza¢ nad przewodami wody zimnej. Po zamontowaniu instalacje poddac
probie cisnieniowej w wysokosci 1,5 ci$nienia roboczego. Przed oddaniem do
eksploatacji nalezy bezwzglednie instalacje przeptukaé a nastepnie w najdalszych
odcinkach instalacji pobra¢ wode do badan bakteriologicznych. W przypadku, gdy
woda nie odpowiadataby warunkom wody do picia instalacje nalezy
zdezynfekowac, a nastepnie przeptukacé i powtdrzy¢ badanie. W celu dezynfekeji i
zapobieganiu rozwojowi bakterii Legionelii nalezy okresowo przeprowadzaé
dezynfekcje termiczna instalacji cieptej wody uzytkowej w temperaturze wody
72+75°C. Zwroci¢ nalezy szczegodlna uwagg, aby po dezynfekcji w instalacji nie
pozostawi¢ wody o temp. powyzej 55°C. Dezynfekcje¢ instalacji najlepiej
przeprowadza¢ w okresach, gdy obiekt bedzie nieczynny.

Instalacje cieptej 1 zimnej wody mozna wykona¢ z innych materiatow . Poniewaz
zmiana materialu powoduje zmiang technologii wykonania instalacji nalezy
indywidualnie uzgodnic to z projektantem instalacji sanitarnych lub z uprawnionym
wykonawca.

Przewody wody zimnej, ciepltej i cyrkulacji nalezy prowadzi¢:

- w bruzdach (pod tynkiem) ostonig¢te pianka poliuretanowa do instalowania pod
tynkiem

- 2 mm dla wody zimnej

- 5 mm dla wody cieptej

- po S$cianie oraz pod stropem — z mocowaniem za pomoca uchwytow
wg BN/8864-03 w normatywnych odlegtosciach. Rury obudowaé ptytami
kartonowo-gipsowymi wg projektu architektonicznego.

Wszystkie przewody przechodzace przez przegrody oddzielenia p.-poz.
zabezpieczy¢ masami HILTTI:

- dla przegrod budowlanych o odpornosci ogniowej 120minut - masami o EI 120,

- dla przegrod budowlanych o odpornosci ogniowej 60minut - masami o EI 60.

Na zaworach czerpalnych zastosowa¢ zawory antyskazeniowe HA216 firmy
Danfoss.

- umywalki montowac¢ na wysokosci 0,8-0,85 m nad podioga

- w pomieszczeniach sanitarnych ogoélnodostepnych dla umywalek zastosowaé
baterie stojace czasowe, w pozostalych pomieszczeniach dla umywalek zastosowaé
baterie stojace mieszakowe jednouchwytowe z glowicami ceramicznymi

- w pomieszczeniach gospodarczych zawor czerpalny zamontowaé nad zlewem na
wysokosci 1,35m od poziomu posadzki.
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- dla pisuarow zastosowac elektroniczne zawory splukujace podtynkowe, z
zasilaniem bateryjnym, np. firmy GEBERIT.

- dla misek ustegpowych zastosowaé przyciski wandaloodporne podtynkowe,
dwudzielne z funkcja oszczgdzania wody, np. firmy GEBERIT.

- rury uktada¢ wg wytycznych producenta

5.2. Instalacja kanalizacji Sciekowej

Instalacja obejmuje odprowadzenie S$cieckow z przyborow sanitarnych
poprzez piony i poziomy sanitarne do istniejacego bezodptywowego zbiornika
Sciekow.

Kanalizacja sanitarna projektowana jest wylacznie na potrzeby socjalno-
bytowe. Instalacj¢ kanalizacji $ciekowej nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek PVC-U
klasy S (SDR34, rury lite) o polaczeniach kielichowych uszczelnionych na
pierScienie gumowe. Piony sanitarne w dolnej czeSci wyposazy¢ w rewizje,
natomiast w gornej czesci zakonczy¢ rurami wywiewnymi o Srednicy podanej na
rysunkach rozwinigcia instalacji kanalizacji Scickowe;.

Przejscia przewodow kanalizacji Sciekowej przechodzace przez stropy, przegrody
oddzielenia p.-poz. zabezpieczy¢ kotierzem ogniochronnym SLEEV-IT EI120.
Rury kanalizacyjne w piwnicy wykonane wg projektu BI/2011/10 (odrgbne
opracowanie) nalezy obudowac ptytami g-k wg projektu architektonicznego.
Pozostate istniejace poziomy kanalizacyjne nalezy zlikwidowa¢. Rury zabudowaé
ptytami g-k wg proj. architektonicznego.

Do odprowadzenia $ciekow z pomieszczen WC Damski i Mgski oraz pomieszczenia
porzadkowego zaprojektowano agregaty do podnoszenia scickow CWC-3 Sololift
f-y Grundfoss. Scieki z agregatow po przez przewody tloczne beda odprowadzane
do wspodlnego przewodu kanalizacyjnego PVC wyprowadzonego przez S$ciang
zewngtrzna piwnicy (wg odrgbnego opracowania BI/2011/10) z ktérego
grawitacyjnie odptyna do istniejacej studzienki kanalizacyjne;.

UWAGA!

Podczas wykonywania przebi¢ przez stropy zwrocic¢ szczegolng uwagg, aby nie
uszkodzi¢ belek nosnych stropow. Podczas natrafienia na belke¢ nosna nalezy
odsuna¢ pion kanalizacji sanitarnej poprzez wykonanie odsadzki za pomoca kolanek
PVC.

5.3. Wykonanie i odbior robot

Kanalizacj¢ sanitarng grawitacyjna wykona¢ z rur PVC-U klasy S (SDR34, rury lite)
taczonych na wcisk za pomoca uszczelek gumowych wargowych.

W trakcie wykonywania powyzszych instalacji dokonywac¢ nastepujacych odbiorow
czesciowych:

- zgodno$ci tyczenia przewodow

- jakos$ci materialow, a w szczegolnosci:
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- atestOw materiatow

- zgodno$ci z wymaganiami i normami

- oceny czy materiaty nie posiadaja widocznych wad i1 uszkodzen

- gwarancji na materialy

- utozenia przewodu, a w szczegdlnosci:

- odchylenia osi przewodu

- odchylenia spadku przewodu

- zmiany kierunkéw przewodu

- zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody

- zabezpieczenia przewodu przed przemieszczeniem

- badanie szczelnosci przewodu

- zgodnosci z dokumentacja techniczna

Odbior techniczny koncowy polega na :

- sprawdzeniu protokotow z odbiorow cze¢sciowych i realizacji postanowien
dotyczacych usunigcia usterek

- sprawdzenia aktualno$ci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie
zmiany i uzupetienia

- sprawdzeniu prawidtowego i1 zgodnego z dokumentacja techniczna wybudowania
armatury.

5.4. Wykaz norm:

- PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach wodociagowych 1 ogo6lne wymagania dotyczace urzadzen
zapobiegajacych zanieczyszczeniu rzez przeptyw zwrotny.

- PN-B-10720:1998 Wodociagi — Zabudowa zestawow wodomierzowych w
instalacjach wodociagowych — Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN 12056 - 1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow—
czg$¢ 1: Postanowienia ogdlne i wymagania

- PN-EN 12056 -2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow—
cze$¢ 2: Kanalizacja sanitarna — Projektowanie uktadu i obliczenia

- PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu

6. INSTALACJA WEWNETRZNA C.O.

6.1. Ogrzewanie podlogowe

W calej piwnicy projektuje si¢ ogrzewanie podtogowe zgodnie z rysunkiem rzutu
piwnicy. Temperatury w pomieszczeniach oraz temperatury zewngtrzne zostaty
przyjete zgodnie z normami.

- PN-85/B-02421 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociagow,

armatury i urzadzen. Wymagania i badania”.
- PN-91/B-02020 ,,0Ochrona cieplna budynkow”

10
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- PN-94/B-03406 ,,0Obliczenie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze
do 600 m™.

- ,,.Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania” —
COBRTTL,Instal”.PN EN ISO 6946:1999 ,, Komponenty budowlane i elementy
budynku - opdr cieplny 1 wspdlczynnik przenikania ciepta-metoda obliczania.

- PN-EN 12831;2004 U ,,Instalacja centralnego ogrzewanie zapotrzebowania na
moc cieplna”.

- PN-EN 12170:2004 U ,,Instalacje centralnego ogrzewania. Instrukcje eksploatacii,
konserwacji i obshugi”.PN -EN 215-1:2002 ,, Termostatyczne zawory grzejnikowe.
Cze¢s¢ I : Wymagania i1 badania”

- PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.”

6.2. Zrédlo ciepla.

Zrodiem ciepta dla proj. instalacji c.o. jest pompa ciepta powietrze-woda
OCTOPUS model 120X o mocy max. 28kW dodatkowo wyposazona w grzatke
elektryczna o mocy 6kW. Pompa ciepta zlokalizowana jest na pigtrze w pom. pomp
ciepta. Lokalizacja i montaz pompy wg odrebnego opracowania (BI/2011/10).
Sumaryczne obciazenie cieplne dla piwnicy wynosi: 2Q = 22,36 kW

6.3. Rury i armatura.

Projektuje si¢ instalacje c.o. systemu zamkni¢tego w ukladzie dwururowym.
Parametry czynnika grzejnego 35/30°C. Czynnikiem grzejnym jest gliceryna z
dodatkiem srebra w ptynie.

Obieg instalacyjny wraz z pompa ciepla zabezpieczony jest naczyniem wzbiorczym
Reflex N25 (wg projektu BI/2011/10). Pompa wyposazona jest w standardzie w
presostat niskiego 1 wysokiego cisnienia zabezpieczajacy uktady instalacyjne po
stronie dolnego i gornego zrdodta ciepta.

Instalacja c.o. podzielona jest na 1 obieg grzewczy o zapotrzebowaniu na ciepto
max. 28kW:

- obieg I —rozdzielacz R1, R2, R3, R4.

Instalacje od pompy ciepta do rozdzielaczy wykona¢ z rur wielowarstwowych z
polietylenu sieciowanego PEXc/Al/PE. Umiejscowienie rozdzielaczy przedstawiono
na rzucie piwnic instalacji c.o. Przed rozdzielaczem R4 nalezy zastosowaé zawor
trojdrogowy mieszajacy.

Rozstaw podpor statych 1 przesuwnych wg wytycznych producenta rur np. TECE.
Wezownice ogrzewania podtogowego od rozdzielaczy wykonaé z rur wykonanych z
specjalnej mieszanki gumowej EPDM fi 6x2 firmy Octopus Energi — Polska.
UWAGA!

Rozstaw rur w wezownicy ogrzewania podlogowego co 15cm. Diugos¢ pojedynczej
rury w wezownicy musi by¢ rowna 35,0m.
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Szczeliny miedzy ulozonymi rurami wezownicy przy rozdzielaczach nalezy przed
wykonaniem posadzki wypelni¢ masa samopoziomujaca posiadajaca atest do
stosowania w systemach ogrzewania podlogowego. Instalacje ogrzewania
podlogowego wykona¢ zgodnie ze szczegdlowymi wytycznymi producenta (system
OCTOPUS). Rury uklada¢ w warstwie wylewki. Grubo$¢ wylewki bez warstw
wykonczeniowych musi wynosi¢ min. 6cm. Warstwy poszczegdlnych podtog wg
projektu architektonicznego. Rury nalezy uktada¢ w odleglosci 15 cm od $cian.
Instalacje po wykonaniu podda¢ probie cisnieniowej w wys. 0,4 MPa, a nast¢pnie
starannie przeptuka¢ mieszanka wodno-powietrzna. Zastosowano kompensacje
naturalng wydhtuzen liniowych przewodow przez zmiang kierunku ich prowadzenia.
W trakcie uktadania rurociagéw nalezy zwraca¢ uwage na pozostawienie swobody
dla ruchéw termicznych rurociagdw pozostawiajac odpowiednie odstepy od $cian i
stropow, zwlaszcza w obrebie kolan i odgatezien. Rury izolowa¢ otuling z pianki PE
(np. Thermaflex). Pianka powinna posiada¢ wierzchnia ochronna koszulke
polietylenowa.

Instalacje c.0. prowadzi¢ pod stropem powyzej instalacji wewngtrznej wody w
odlegtosci 10cm. W sposéb zdecydowany unikaé bezposredniego kontaktu rur z
tynkiem 1 wylewkami oraz rozprowadzania przewoddéw na powierzchni Scian i
posadzek. PrzejScia przewoddéw przez S$ciany z zastrzezeniem przej$¢ przez
przegrody oddzielen p.poz. wykona¢ w tulejach z stali lub z miedzi. Unikaé
bezposredniego styku rury z tuleja - przestrzen miedzy tuleja, a rurociagiem
wypehi¢ materialem elastycznym. Srednice tulei musza by¢ o lem wicksze od
zewn. $rednicy rur c.o.

Wszystkie przewody przechodzace przez przegrody oddzielenia p.-poz.
zabezpieczy¢ masami HILTTI:

- dla przegrod budowlanych o odpornosci ogniowej 120minut - masami o EI 120,

- dla przegrod budowlanych o odpornosci ogniowej 60minut - masami o EI 60.

6.4. Wykonanie

Calos¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z =zalaczonymi rysunkami oraz
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”
cze$¢ Il rozdz. 10 1 11. Stosowa¢ materiaty majace atesty COBRTI ,,Instal”.
Uruchamianie i regulacja hydrauliczna instalacji ogrzewania podtogowego.

W okresie rozruchu nalezy utrzymywac przez 3 doby temperaturg zasilania rowna
25°C, nastepnie podwyzszaé co 5 stopni na dob¢ do temperatury maksymalne;j.
Uruchomienie instalacji powinno nastapi¢ po okresie wiazania zaprawy (dla betonu
wynoszacym 20-28 dni, dla jastrychu anhydrytowego 7 dni).

Cecha ogrzewania podtogowego jest duza bezwtadnos¢ cieplna, oznacza to, ze

po wylaczeniu ogrzewania plyta grzejna jeszcze przez dtugi czas oddaje ciepto.

6.5. Uwagi:
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Obliczenia wykonane komputerowo:

- okreslenie  zapotrzebowania ciepta dla pomieszczen w  programie
Audytor OZC 4.8

- dobor grzejnikéw, zawordw, obliczenia hydrauliczne i regulacja instalacji z
wykonaniem rysunkéw rozwinigcia instalacji c. 0. w programie Purmo C.O. 3.6

- podczas wykonawstwa dopuszcza si¢ mozliwos¢ przesunigcia szafek
rozdzielaczowych. Zmiang ta nalezy uzgodni¢ z projektantem konstrukcji. Nad
szafka rozdzielaczowa nalezy wykona¢ nadproze zgodne z projektem
konstrukcyjnym.

- rur zasilajace rozdzielacz nalezy poprowadzi¢ tak aby mingly belke nadprozowa
nad szafka rozdzielaczowa

6.6 Wykaz norm:

- PN EN ISO 6946:2008 ,,Komponenty budowlane 1 elementy budynku - Opdr cieplny
1 wspolczynnik przenikania ciepta - Metoda obliczania”

- PN-EN 12831:2006 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania
projektowego obciazenia cieplnego”.

- PN-B-2403:1982 ,,Ogrzewnictwo — Temperatury obliczeniowe zewngtrzne”

- PN-83/B-03421 ,, Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania

zbiorowego 1 uzytecznosci publicznej. Wymagania.”

7. INSTALACJA WENTYLACJI
7.1. Wentylacja mechaniczna:
Czgs¢ pomieszczen: p.07 pomieszczenie magazynowe, p.08 pomieszczenie
porzadkowe, P.12 i p.13 magazyny warzyw oraz p.09, p.10 WC beda wentylowane
poprzez instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej realizowanej za pomoca
wentylatorow §ciennych z mozliwoscia montazu na kanatach wentylacyjnych.
Wywiew w pozostatych pomieszczeniach bedzie odbywal si¢ poprzez kratke
wentylacyjna 14x21cm z mozliwoscia zamknigcia, a nastgpnie poprzez wentylatory
dachowe.
Nawiew powietrza do pomieszczen odbywaé si¢ bedzie podcisnieniowymi
nawiewnikami okiennymi, dodatkowo do pomieszczen magazynowych p.04, p.05,
p.06 nawiew bedzie realizowany przy uzyciu automatycznych zaworow
nawiewnych ZLA w cze$ci, ze wstgpnym ogrzaniem powietrza doprowadzanego
(montaz w S$cianie zewngtrzne] na wysokosci min. 2,0 m n.p. posadzki w
pomieszczeniu) oraz w WC poprzez kratki wentylacyjne zamontowane w dole drzwi
o przekroju czynnym min. 220 cm’.

Kanaty wentylacyjne w pomieszczeniach magazynowych nr p.06, p.07, oraz
pomieszczeniu porzadkowym p.08 wykona¢ z blachy stalowej ocynkowane;.

7.2. Kanaly wentylacyjne
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Wszystkie kanaly wentylacyjne wykona¢ z blachy ocynkowanej o potaczeniach
kohierzowych (z uszczelnieniem), np. systemu firmy ALNOR, LINDAB. Montaz
kanalow wykona¢ przy zachowaniu podwyzszonej szczelnosci, zgodnie z PN-96/B-
76001.

Elementy podwieszen kanatow: uchwyty ocynkowane w ksztalcie litery L, Z lub
innym wraz z wkladkami gumowymi tlumien drgan, pretow gwintowanych
ocynkowanych M6, M8 i M10, klamry montazowe ocynkowane - L, zaciski
ocynkowane do obrzezy kanaldéw, $ruby, nity, kotki rozporowe, itp. (z powloka
antykorozyjna). Do mocowania kanatéw nalezy wykorzystywaé elementy
konstrukcyjne budynku. Kanaty podwiesza¢ w odstepach w zaleznos$ci od wymiaru i
sztywnosci kanalu oraz zgodnie z wytycznymi podanymi przez Producenta.
Przewody powinny by¢ zamocowane w sposob elastyczny, zabezpieczajacy przed
przenoszeniem drgan.

UWAGA! Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zastosowania kanatéw innych Producentéw lub
wykonanych z innych materialdw po uprzednich konsultacjach z projektantem
prowadzacym oraz Inwestorem, a takze po okazaniu aktualnych atestow i
dopuszczen dla proponowanych materiatow.

7.3. I1zolacja termiczna kanalow wentylacyjnych.

Kanaty wentylacyjne prostokatne nalezy izolowa¢ zgodnie z Dz.U. nr201, poz.1238,
np. warstwa welny mineralnej o grubosci min. 40 mm z oktadzing z folii
aluminiowej, ktora oprocz wiasciwosci akustycznych dodatkowo stanowi
zabezpieczenia przed wykraplaniem si¢ pary wodnej na $ciankach kanatu.
Zastosowac izolacje¢, np. typu LAMELLA MAT with ALU FOIL (samoprzylepna)
firmy ROCKWOOL Polska Sp. z 0.0. lub inna (Producent dowolny) Mocowanie
izolacji do kanatéw wykona¢ nalezy zgodnie z zaleceniami montazu podanymi
przez Producenta.

Lokalizacja urzadzen oraz ich typy — zgodnie z czg$cia rysunkowa opracowania.

10. WYTYCZNE BRANZOWE

10.1. Elektryczne

Podlaczy¢ instalacjg elektryczna do m.in. nastepujacych urzadzen, zgodnie z ich
DTR:

— wentylatory $cienne, sufitowe i dachowe firm VENTURE IND. wraz z
automatyka sterujaca,

— wszystkie urzadzenia elektryczne projektowane w czesci sanitarnej musza zostac
uziemione oraz zabezpieczone przed porazeniem,

10.2. Budowlane
W zakresie wazniejszych prac budowlanych nalezy m.in.:
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— wykonanie przej$¢ przez przegrody budowlane (Sciany, stropy, dach) w celu
umozliwienia poprowadzenia projektowanych instalacji,

— wykona¢ obudowy ptytami g k. instalacji sanitarnych prowadzonych pod stropem
pomieszczen na poszczegdlnych kondygnacjach, w sposéb uniemozliwiajacy
gromadzenie si¢ brudu i kurzu, tj. do pelnej wysokos$ci stropu oraz umozliwi¢
dostep do zaworow na instalacji wody oraz dostep serwisowy do urzadzen —
zgodnie z projektem branzy architektonicznej,

— wykona¢ obudowy pionow kanalizacyjnych z zapewnieniem dostepu do rewizji,

— zabezpieczenie cieplne i p. wilgociowe przejs¢ instalacji sanitarnych przez
przegrody budowlane zewngtrzne,

— wykona¢ otwory w Scianie zewngtrznej dla montazu zaworéw nawiewnych ZLA,
— w pomieszczeniach z wpustami podtogowymi posadzki wykona¢ ze spadkiem do
wpustow.

10.3. Wymagania ochrony p.poz.

W ramach zabezpieczenia p.poz. budynku oraz projektowanych instalacji
sanitarnych przewidziano nastgpujace elementy:

— izolacjg termiczna projektowanych instalacji wykona¢ z materiatéw niepalnych,

— przej$cia przewodow instalacji sanitarnych przez $ciany i stropy oddzielenia
pozarowego uszczelnione materiatami ogniochronnymi o odpornosci ogniowej
zgodnej z opisem w projekcie czeSci architektonicznej. Uszczelnienia p.poz.
wykona¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez Producenta, np. firm¢ HILTI

— zastosowane urzadzenia powinny posiada¢ aktualne dopuszczenia, atesty
higieniczne oraz aprobaty techniczne,

Warunki ewakuacji — zgodnie z opisem w cz¢s$ci architektoniczne;.

Urzadzenia przeciwpozarowe oraz gasnice powinny by¢ poddawane przegladom
technicznym 1 czynno$ciom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
odrgbnych przepisach, Polskich Normach, dokumentacji techniczno-ruchowej oraz
instrukcjach obstugi sprzetu 1 urzadzen. Przeglady techniczne i czynno$ci
konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane w okresach i w sposéb zgodny z
instrukcja ustalona przez Producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku.
Uzytkownik obiektu jest zobowiazany zamie$ci¢ w instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego zasady, na jakich poddawane beda przegladom technicznym i
czynno$ciom konserwacyjnym stosowane w obiekcie urzadzenia przeciwpozarowe i
gasnice.

10.4. Wymagania BHP

W ramach zapewnienia obstudze i uzytkownikowi projektowanych instalacji
wymaganych warunkow BHP przewidziano nastgpujace elementy:

— do wszystkich urzadzen wymagajacych okresowej obstugi nalezy zapewnic
bezpieczny dostep wymagany przepisami BHP,
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— zastosowane urzadzenia powinny posiada¢ aktualne dopuszczenia, atesty
higieniczne oraz aprobaty techniczne,

— projektowane urzadzenia i1 uktady sanitarne (jesli tego wymagaja) musza posiadac
instalacj¢ przeciwporazeniowa oraz uziemiajaca,

— Inwestor zobowiazany jest do sporzadzenia instrukcji obstugi i konserwacji
systemu wentylacji w celu utrzymania instalacji w nalezytym stanie technicznym i
higienicznym,

— zgodnie z wymaganiami Dz.U. nr75, poz.690, §120, ust.2 (wraz z pdzniejszymi
zmianami) nalezy przeprowadza¢ okresowa dezynfekcje termiczng instalacji c.w.u.
przy temperaturze wody nie nizszej niz 70°C w okresach zmniejszonego rozbioru
c.w.u. (np. w okresie nocnym),

— baterie dla przyboroéw sanitarnych w pomieszczeniach ogdlnodostepnych musza
by¢ wyposazone w zabezpieczenia przeciw oparzeniowe.

10.5. Wymagania ochrony akustycznej.

W ramach ochrony akustycznej projektowanych instalacji przewidziano nastgpujace
elementy:

— potaczenia elastyczne pomig¢dzy urzadzeniami i kanatami wentylacyjnymi,

— tlumiki montowane na wentylatorach dachowych,

— hatas pochodzacy od pracy zastosowanych urzadzen nie moze przekroczy¢
warto$ci podanych w normie PN-87/B-02151/02.

11. Uwagi koncowe.

Poszczegoblne instalacje sanitarne nalezy montowac przy uwzglednieniu ponizszych
wytycznych oraz uwag zawartych w cz¢sci rysunkowej i specyfikacji materiatowe;:
— przed rozpocze¢ciem prac montazowych Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie i w terenie oraz zapoznania si¢ z
dokumentacja innych branz w celu odpowiedniego skosztorysowania prac
budowlano-instalacyjnych,

— dla przewodéw wentylacyjnych o nietypowych dlugosciach nalezy przewidzie¢
dobor dhugosci tych odcinkdéw bezposrednio na budowie podczas montazu,

— uszczelnienie miejsc oddzielen p.poz. (Sciany i stropy) dla przej$¢ instalacyjnych
wykona¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez Producenta zastosowanych
zabezpieczen,

— zaleca sig, aby montaz wurzadzen koncowych instalacji sanitarnych
(wentylacyjnych, grzewczych, wod.kan., itp.) odbywat si¢ w koncowej fazie
wykonania obiektu (po sprzatnigciu budynku). W przeciwnym razie urzadzenia,
nalezy zabezpieczy¢ przed przedostaniem si¢ kurzu, wilgoci i brudu,

— rozwiazania dotyczace doboru koloru RAL dla widocznych elementéw instalacji
sanitarnych ( kratki wentylacyjne, wentylatory dachowe, itp.) ustali¢ z architektem
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prowadzacym na etapie kompletowania oferty dla Inwestora Iub sktadania
zamowienia. W projekcie przyjeto standardowy RAL oferowany przez Producenta,
— wszelkie zmiany dotyczace zastosowanych urzadzen i materialdow oraz zmiany
dotyczace prowadzenia tras poszczegdlnych instalacji i miejsc montazu elementow
koncowych nalezy konsultowa¢ z projektantem gldéwnym i branzowym,

— przedstawione w dokumentacji projektowej urzadzenia techniczne, wyroby
oraz materialy ze wskazaniem Producenta nalezy traktowac jako przykladowe,
ze wzgledu na zasady Prawa Zamowien Publicznych (Dz.U. nr19 poz.177, nr96
poz.959, nr116 poz. 1207, nr145 poz.1537 wraz z pozniejszymi zmianami).
Oznacza to, ze Wykonawca moze zaproponowa¢ innych Producentow dla
urzadzen, wyrobow i materialow okreslonych w projekcie, z zachowaniem
odpowiednich rownowaznych badz lepszych parametrow technicznych dla
osiagnigcia oczekiwanej funkcjonalnosci calego ukladu bedacego przedmiotem
opracowania z jednoczesnym zapewnieniem uzyskania wszelkich wymaganych
uzgodnien,

— wszystkie zastosowane urzadzenia musza posiada¢ aktualne atesty, aprobaty
techniczne 1 dopuszczenia do stosowania na terenie kraju,

— wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi DTR Producentow
zastosowanych urzadzen, systemow i materiatow, “Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdot Budowlano — Montazowych”, tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe” z 1988 roku, PN,

(Opracowal)
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CZESC RYSUNKOWA
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ZALACZNIKI
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Temp. Zapotrzebowanie na
Symbol Opis [°C] | Pow. [m?] | Kub. [m?] ciepto [W]

P.01 Klatka schodowa 16 10,47 26,2 9

P.02 Pomieszczenie magazynowe 1 16 26,77 66,9 1165
P.03 Korytarz 1 16 30,9 77,3 180
P.04 Pomieszczenie magazynowe 2 20 67,93 169,8 5408
P.05 Pomieszczenie magazynowe 3 20 78,09 195,2 6798
P.06 Pomieszczenie magazynowe 4 20 58,96 147,4 5473
P.07 Pomieszczenie magazynowe 5 20 19,74 49,3 1184
P.08 Pomieszczenie porzadkowe 20 6,5 16,3 476
P.09 WC Meski 20 5,27 13,2 115
P.10 WC Damski 20 4,8 12 282
P.11 Wiatrotap 16 513 12,8 195
P.12 Magazyn warzyw 1 16 8,19 19,9 352
P.13 Magazyn warzyw 2 16 10,9 26,5 627
P.14 Korytarz 2 16 1,95 4,7 14
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR : Gmina Kielczyglow
ul. Tysiagclecia 25
98-358 Kielczyglow

PROJEKTANT : mgr inz. Lukasz Kowalczyk
ul. Lipowa 45/203
42-200 Czg¢stochowa
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Zakres robot :

obejmuje budowe instalacji wod.-kan., c.0. oraz wentylacji mechanicznej na
potrzeby przebudowy piwnic przedszkola w Kielczyglowie na pomieszczenia
gospodarcze 1 magazynowe zlokalizowane na dzialce o nr 158/4, 157/5,
na ul. Tysiaclecia 27, obreb Kietczygtow, jedn. ew. Kietczygtow.

Kolejnos¢ robot :

. Zagospodarowanie placu budowy

. Naniesienie zatozonego przebiegu instalacji
. Roboty ziemne

. Roboty budowlano — montazowe

. Wykonanie ztaczy

. Proba szczelnosci

. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
. Niwelacja terenu

Na trasie projektowanych instalacji znajduja si¢ nastepujace obiekty
budowlane :
. istn. kanat cieptowniczy
Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

e kolizje z istn. kablami elektrycznymi
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

e w trakcie budowy istnieje mozliwo$¢ poparzenia, porazenia pradem,

oberwania $cian wykonanych wykopow.

Prowadzenie instruktazu pracownikow:
Kazdy pracownik bioracy udzial w powyzszych robotach budowlanych musi
posiada¢ uprawnienia odpowiednie do wykonywanej pracy.
Pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu w/w instalacji musza mie¢ ukonczone
szkolenie BHP pod katem wykonywanych robot.
Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny
by¢ montowane, eksploatowane i obslugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu , moga
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas , jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajace do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace
dozorowi technicznemu, powinien udost¢pni¢ organom kontroli dokumentacje
techniczno — rozruchowa lub instrukcj¢ obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Szkolenie wstepne ogolne przechodza wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy, w ukladach

22




H‘ L1 -

‘ BILI. 3iUR0 MNZYMEIIGE tOMAYZ EEX
Czestochowa, ul. Putaskiego 25, tel. (34) 363-80-84, 502 052 071
www.tomaszleski.pl, biuro@tomaszleski.pl

zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiazujacymi w danym
zakladzie pracy oraz zasadami udzielenia pierwszej pomocy.

Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy powinno zapozna¢ pracownikow z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace :

. wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikow

. obstugi maszyn i urzadzen technicznych

. postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
udzielania pierwszej pomocy.

Srodki techniczne, komunikacyjne zapobiegajace ewentualnemu
niebezpieczenstwu:

W trakcie wykonywania robot budowlanych przy w/w inwestycji pracownicy
zobowiazani sa do uzywania sprz¢tu ochronnego ( okulary ochronne, rekawice,
tarcze) oraz odpowiedniej odziezy ochronne;j.

Ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wilasciwym stanie
technicznym.

Osoby korzystajace z podestéw roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone
prze upadkiem z wysokosci.

W czasie spawania gazowego nalezy uzywaé¢ wylacznie butli posiadajacych wazna
ceche¢ organu dozoru technicznego. Stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobode
uchu, niezbgdna do prawidlowego wykonywania pracy. Wszelkie prace nalezy
wykonywa¢ pod nadzorem kierownika budowy. Prace wykonywane na potrzeby
w/w projektu wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi aktualnie przepisami i
normami. Osoba kierujaca pracownikami jest zobowiazana jest do organizacji,
przygotowania i prowadzenia prac, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zwigzanymi z warunkami §rodowiska
pracy.

Podczas prac nalezy przestrzegac $cisle przepisow BHP i p.poz.. obowiazujacych
na dzien wykonywania robot a w szczegolnosci :

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21
p0z.94 z pdzn.zm.) art.21 ,,a”ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz.U. 22000 r. Nr 106 poz.1126 z p6Zn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z
pOz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
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szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie szczegoOlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.Nr62 poz. 285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej
(Dz.U.Nr 62 poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w
sprawie uprawnien rzeczoznawcoOw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad
opiniowania projektow budowlanych, w ktorych przewiduje si¢

pomieszczenia pracy oraz trybu powolywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do
Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
profilaktycznych positkow i napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 8§44
z pdz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz.
1263)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow
urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz.
1021)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr
47 poz. 401).

Wszelkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbiorkowych (Dz.U.Nr 47 poz.401), pod nadzorem osoby
uprawnionej.
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