Wzmocnienia Stropu W pomieszczneniu
technicznym pPormp

DODANO NA ETAPIE PBZ

Schematyczna lokalizacja wzmocnien do wykonania w
stropie piwnic _oraz w_scianach | Sstropie parteru

Doktqdnq lokalizacje projektowanych wzmocnien pod $cianki dziatowe wykona¢ na budowie po
ustaleniu rozmieszczenia belek w istniejqgcych stropach oraz nowoprojektowanych $cianek.

Zestawienie stali zbrojeniowej dla D10 1 D11 oraz posadzki w pomieszczeniu pomp.
Nr | llos¢ | # |Dlugosc Dilugosc | Ksztalt preta Stal Uwaga
preta catkowita |/ wymiar [mm]
Wymiary podane
szt. | mm m m w osiach pretow
docinac do Sszalunku dopuszcza sig
/ - | #16 | - 64mb 64mb A—IIIN|lgczy¢ na zaktad pojedyncze prely
min.150cm z przesunigciem o 40cm
Ewentualne zakfady wykonywac
w strefach przypodporowych
przypodporowych belek
docinac do szalunku
2 - | #12 | - 98mb 98mb A—IlIN| dopuszcza sie lqczyé na zaklad
min.80cm z przesunieciem o 40cm
Ewentualne zakfady wykonywac
w strefach przypodporowych belek
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stosowa¢ do dozbrojenia posadzki
5 — #8 — 65mb 65mb A—/llIN| docinac do szalunku dopuszcza sig
tqczy¢ na zaktad min.40cm
profil 76 #8 #12 #16 #20 #25
Dt. catk. 142,08 65,00 | 98,00 64,00 — —
Masa/kg 0,222 0,395 | 0,688 1,58 2,47 35,85
Masa catk./# 51,5 25,7 87,0 101,17 — —
Masa catk. [kqg] 245,3
Detal D11
Wykona¢ wymian ftqczqgey belki —
wyku¢ pustaki stropu | wykona¢
razem z belkami z detalu D10
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Detal D10

Dodatkowe trzy belki ukryte do wykonania w stropie nad parterem
przenoszqce obcigzenia od bojlerdow

25+24

Lokalizacja $cianki zgodnie
Z rys architektonicznymi.

#6c010/20 @&8 10/20
B6co10/20
4#12 4#12 4#12
~ ~
N3 G ORS e RS T o
ol NAVIRIN IR N VAY VAN VAL
1 R R e e s e WV R e e e e e WA R
iR My L i N L e ety |4
| B B < B |
J#16 =, @% = 3#16 s 7
|\4 —_— —_—
| 6" 33 33 33 *
45 45 45 45 45 45 45
[
|

Opis wykonania wzmocnienia stropu w pomieszczeniu pomp pod bojlery:

—Wzmocnienia wg D10 wykona¢ w stropie nad parterem usytuowane rownolegle do zeber stropu.

—Przed przystgpieniem do robot nalezy ustalic doktadng lokalizacje zeber stropu, nastepnie nalezy zdjq¢
warstwy wykonczeniowe pomiedzy belkami w tym rejonie stropu. Strop podperze¢ i zabezpieczy¢ w rejonie
prac

—Dokona¢ rozkucia nadbetonu oraz pustakéw wypetniajgcych strop pomiedzy belkami. (Osiowy rozstaw zeber
ok.45¢cm).
—wykona¢ wymian wg detalu D11 faczacy belki stropu, nie uszkodzi¢ belek prefabryk. stropu.

—Wyku¢ gniazda w wiencach stropu w celu prawidtowego podparcia nowej belki min.15cm (nie przecina¢
zbrojenia wieficy)
—Ustawi¢ szalunek, dociq¢ prety i wykonstruowa¢ zbrojenie.
—/abetonowa¢ belke.
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z dodatkowym ob¢.
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Zestawienie stali zbrojeniowej dla cafego rysunku
Nr | llos¢ | # |Dtugosc | Dlugose Ksztatt preta / wymiar [mm] | Stal Uwaga
preta szt | mm m 8\»%\_\_\\.3 Wymiary podane w osiach pretow
docinac do szalunku
11| 44 | #12 12,00 528 588mb A—IIN dopuszcza sie tgczy¢ na zaklad
min.110cm z przesunieciem o 40cm
Ewentualne zaktady wykonywac
w strefach przypodporowych belek
250 S haki zagig¢ pod kqtem 135°
- -
12| 800 | @6 1,00 800,0 N _
=
250 50 A—0
profil #4.5 26 #8 #10 #12 #16 #20 #25
Dt. calk. - 800,0 - - 526 - — -
Masa/kg 0,125 0,222 0,395 0,617 0,868 1,58 2,47 3,65
Masa catk./# | — 177,6 — — 468,9 — - -
Masa catk. [kg] 646,5

Opis wykonania wzmocnienia pod $cianki dziatowe:
—Wzmocnienia wg D1 wykonac pod nowoprojektowane scianki dziatowe na parterze i pietrze usytuowane
rownolegle do zeber stropu. W przypadku gdy pod projektowang $ciankq znajduje sie istniejgca nie wykonywac

wzmochienid.

—Przed przystapieniem do robot nalezy ustalic doktadng lokalizacje projektowanej scianki oraz zeber stropu,
nastepnie zdjq¢ warstwy wykonczeniowe pomiedzy belkami w tym rejonie stropu.

—Dokona¢ rozkucia nadbetonu oraz pustakdw wypefniajqeych strop pomiedzy belkami. (Osiowy rozstaw zeber

ok.45cm).

—Wyku¢ gniazda w wiencach stropu w celu prawidtowego podparcia nowej belki min.15¢cm (nie przecinac

zbrojenia wiency)

—Ustawi¢ szalunek, docig¢ prety | wykonstruowa¢ zbrojenie.

—/abetonowa¢ belke.

UWAGA:

W przypadku gdy lokalizacja projektowanej $cianki wypadnie nad isniejqcq belkg stropowq zaleca sie wykonanie
wyze] opisanego wzmocnienia pomiedzy belkami w polu bezposrednio przy planowane) sciance jak pokazano na
detalu D2.
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Z rys architektonicznymi.
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UWAG
Beton: BZ9
Stal: A—IIIN,.

Otulina mini

3
3

—20cm
Rozpatrywac fgczn
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mlina: 2,ocm.
Rozstaw strzemion w be

—10cm —strefa przypodporowa (1/4 rozp
—strefa srodkowa
e z rys. nr: 10_K_016_00_PW, 10_K_01/_01_PW,
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zmocniona posadzka w rejonie bojlerow

W grubosci posadzki wykona¢ plyte Zelbetowq zbrojong

Poz.5 —#8col0(AllIN) grubos¢ plyty min.8cm
elementy dodane na etapie PBZ
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