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PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Przebudowa drogi powiatowej nr 3506E w zakresie budowy chodnika w miejscowości Chruścińskie

1 45111300-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNNR 1 0111-
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. km

4.409-3.575 km 0.834

RAZEM 0.834
2

d.1
KNR 4-01
0101-04

Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15 cm m3

834*4*0.15 m3 500.400

RAZEM 500.400
3

d.1
KNR 4-01
0108-02

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 5 km grunt.kat. III m3

500.4-33.85 m3 466.550

RAZEM 466.550
2 45111300-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
4

d.2
KNR 2-31
0816-01
analogia

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm m

50 m 50.000

RAZEM 50.000
5

d.2
KNR AT-03
0101-01

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm m

10 m 10.000

RAZEM 10.000
6

d.2
KNNR 6 0802-
07
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej cm ręcznie m2

80 m2 80.000

RAZEM 80.000
7

d.2
KNNR 6 0802-
03

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm ręcznie m2

2.5*4.5 m2 11.250

RAZEM 11.250
8

d.2
KNNR 6 0801-
01

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm ręcznie m2

2.5*4.5 m2 11.250

RAZEM 11.250
3 ODWODNIENIE
9

d.3
KNNR 1 0111-
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drenażu km

0.1805+0.22 km 0.401

RAZEM 0.401
10
d.3

KNR 9-11
0301-01

Wykonanie drenażu korytkowego w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności z owinię-
ciem geowłókniną, o przekroju rowka drenażowego 40 x 50 cm z rurą drenarską PP SN8
DN160

m

180.5+220 m 400.500

RAZEM 400.500
11
d.3

KNR 2-18
0625-02

Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfo-
nu

szt.

6 szt. 6.000

RAZEM 6.000
12
d.3

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe DN400 z rury PP osadnikowe - zamknięcie rurą teles-
kopową, z włazem żeliwnym B125

szt

4 szt 4.000

RAZEM 4.000
13
d.3

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe DN400 z rury PP - zamknięcie rurą teleskopową, z wła-
zem żeliwnym B125

szt

2 szt 2.000

RAZEM 2.000
14
d.3

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

6*1.2 m 7.200

RAZEM 7.200
15
d.3

KNNR-W 10
2111-03

Umacnianie skarp wykopów i nasypów płytami ażurowymi na chudym betonie m2

5 m2 5.000

RAZEM 5.000
4 45113000-2 ROBOTY ZIEMNE

16
d.4

KNNR 6 0103-
03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni (chodnik, zjazdy)

m2

1283+517 m2 1800.000

RAZEM 1800.000
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17
d.4

KNNR 6 0102-
03

Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni - zwiększono do
35 cm
Krotność = 1.1667

m2

426 m2 426.000

RAZEM 426.000
18
d.4

KNNR 1 0407-
01

Formowanie i zagęszczanie nasypów  spycharkami w gruncie kat.I-II (piasek z dowozu) m3

550 m3 550.000

RAZEM 550.000
5 45232000-2 ELEMENTY ULIC

19
d.5

KNNR 6 0403-
03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej

m

834-271-59+157 m 661.000

RAZEM 661.000
20
d.5

KNNR 6 0403-
03
analogia

Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej

m

267+4 m 271.000

RAZEM 271.000
21
d.5

KNNR 6 0403-
03
analogia

Krawężniki betonowe skośne o wymiarach 15x22/30 cm z wykonaniem ław betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej

m

29*2+1 m 59.000

RAZEM 59.000
22
d.5

KNNR 6 0404-
05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z oporem, spoiny wypełnione
zaprawą cementową

m

740 m 740.000

RAZEM 740.000
6 45233260-9 PODBUDOWY

23
d.6

KNNR 6 0113-
02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm m2

426 m2 426.000

RAZEM 426.000
24
d.6

KNNR 6 0113-
05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm m2

426 m2 426.000

RAZEM 426.000
25
d.6

KNNR 6 0113-
01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

517 m2 517.000

RAZEM 517.000
26
d.6

KNNR 6 0113-
04

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm m2

517 m2 517.000

RAZEM 517.000
27
d.6

KNNR 6 0111-
01

Podbudowy z kruszywa  stabilizowanego cementem C1,5/2,0, warstwa gr.10 cm m2

1283 m2 1283.000

RAZEM 1283.000
7 NAWIERZCHNIE

28
d.7

KNNR 6 0502-
03

Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

1283 m2 1283.000

RAZEM 1283.000
29
d.7

KNNR 6 0502-
03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grafitowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

517 m2 517.000

RAZEM 517.000
30
d.7

KNNR 6 0309-
01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa
ścieralna)

m2

426 m2 426.000

RAZEM 426.000
31
d.7

KNNR 6 0308-
01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa
wiążąca)

m2

426 m2 426.000

RAZEM 426.000
8 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

32
d.8

KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim - zdjęta ziemia uro-
dzajna

m3

0.1*0.5*677 m3 33.850

RAZEM 33.850
33
d.8

KNR 2-21
0401-04

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem m2

0.5*677 m2 338.500
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RAZEM 338.500

34
d.8

KNNR 6 0701-
01

Balustrada U-11a m

8 m 8.000

RAZEM 8.000
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