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1. Opis projektu zagospodarowania terenu
1.1 Zakres zamierzenia budowlanego
Przedmiotowe zamierzenie budowlane obejmuje przebudowe drogi powiatowej nr 3506E w km 3+575+4+409.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany:
- przebudowy przedmiotowego odcinka drogi obejmujacej budowe chodnika i poszerzenie jezdni,
- budowe systemu odwodnienia drogi - sieci drenarskiej,
- przebudowy i budowy zjazdéw z przedmiotowej drogi.

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej przebiega przez miejscowos¢ Chruscinskie, przez teren zabudowy i
przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowe:

Szeroko$¢ pasa drogowego w stanie obecnym wynosi ok. 12 m. Przedmiotowy odcinek drogi posiada jezdnie
bitumiczng szerokosci ok. 5 m z poboczami gruntowymi. Pod korong drogi zlokalizowany jest przepust
2x800x800mm.

Klasa drogi: Z / do celéw przebudowy obnizono klase drogi do L.

W pasie drogowym zlokalizowane sa: przytacza energetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe. Brak drzew
kolidujacych z inwestycja.

1.3. Okreslenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu budowlanego
Zgodnie z § 7 p.1c Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r. w sprawie
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463), projektowany zakres robét

zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe zaliczono do prostych.
W rejonie przedmiotowej drogi pod warstwa ziemi urodzajnej zalegaja piaski.
1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt przewiduje przebudowe drogi powiatowej w km 3+575+4+409 obejmujacej wykonanie:

- poszerzenia jezdni bitumicznej do szerokosci 5,5 m,

- chodnika szerokosci 2,0 m ze zwezeniem do 1,25 m na dtugo$ci Sciany oporowej przepustu,

- sieci drenarskiej chtonnej wraz z wpustami deszczowymi i studzienkami inspekcyjnymi w $ladzie istniejacego
rOWu.

Dtugos¢ przebudowywanego odcinka drogi wynosi 834 m.

Projekt obejmuije réwniez budowe i przebudowe 29 zjazddw indywidualnych i publicznych na przylegte dziatki.
Zakres w/w robdt pokazano na rys. ,Projekt zagospodarowania terenu”.

1.5. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

- nawierzchnia jezdni bitumicznej (poszerzenia) - 426 m2
- nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej - 517 m2

- nawierzchnia chodnika z kostki brukowej - 1283 m?2

1.6. Informacje dotyczace rejestru zabytkow oraz terendw podlegajacych ochronie
wg MPZP

Teren nie znajduje sie pod ochrong konserwatorska i nie podlega ochronie zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego (UCHWALA NR V/25/2007 RADY GMINY W KIELCZYGLOWIE z dnia



23 marca 2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kiefczygtow).
1.7. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu goérniczego

Droga zlokalizowana jest poza terenem gérniczym.
1.8. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi
Nalezy uzna¢, iz przebudowa drogi nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska
(drzewostanu, powierzchni ziemi czy wod powierzchniowych i podziemnych). Nie przewiduje sie¢ w trakcie
prowadzenia rob6t wytwarzania odpadow zanieczyszczajacych $rodowisko i wymagajacych utylizacji. Podczas prac
budowlanych nalezy zwréci¢ szczegoblng ostroznos¢ aby przypadkowo nie zanieczysci¢ gleby substancjami

szkodliwymi dla $rodowiska. Teren objety robotami ziemnymi bezwzglednie po zakoAczeniu robdt musi byé¢
doprowadzony do stanu pierwotnego.

1.9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Przez obszar oddziatywania obiektu rozumie si¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie przepisow

odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego
terenu. Do przepiséw odrebnych nalezy zaliczy¢ nastepujace akty prawne:

- Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 poz. 470),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz.124)

Przytoczone powyzej akty odnosza si¢ m.in. do wymagan dotyczacych ponizszych kwestii:

- koniecznosci zapewnienia dostepu do drogi publicznej,

- zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania,

- bezpieczenstwa z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia pozardw lub innych zagrozen,

- minimalnych wymiaréw i odlegto$ci pomiedzy elementami zagospodarowania terenu,

- usytuowania poszczegdlnych elementdw na terenie dziatki.

Inwestycja objeta opracowaniem polega na przebudowie istniejacego odcinka drogi. Za obszar oddziatywania
obiektu budowlanego nalezy przyja¢ zatem obszar projektowanego pasa drogowego. Obszar oddziatywania
przedmiotowego obiektu pokrywa sie z zakresem robdt i miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany.

2. Opis techniczny
2.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:
- Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a Projektantem

- mapa dc. projektowych w skali 1:500



- Pomiary uzupetniajace, wizja lokalna

- uzgodnienia z Inwestorem

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018 poz. 2068)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 ze zm.)
- Ustawa z dn. 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2020, poz. 310)

2.2. Zatozenia projektowe
W projekcie zatozono nastepujace parametry techniczne projektowanej drogi:
- klasa drogi: L
- predko$¢ projektowa 40 km/h
- kategoria ruchu: KR-2
- jezdnia:
» jednopasowa dwukierunkowa
» szerokos¢: 5,5 m,
*  przekrdj jezdni daszkowy 2%,
- chodnik:
» szerokos¢ 2,0 m, ze zwezeniem do 1,25 cm na dtugo$ci $ciany czotowej przepustu,
»  spadek poprzeczny: 2%
2.3. Droga w planie
Na catym odcinku drogi projektuje sie wykonanie jezdni szerokosci 5,5 m i jednostronnego chodnika szerokosci 2,0
m. Pobocze po przeciwnej stronie jezdni nie podlega przebudowie.

2.4. Droga w profilu podtuznym

Profil podtuzny drogi nie ulega zmianie.

2.5. Zjazdy indywidualne i publiczne

Projekt przewiduje budowe i przebudowe 29 zjazddw indywidualnych do posesji i publicznych do dziatek, na
ktérych prowadzona jest dziatalno$¢ gospodarcza. Zjazdy projektuje sie do granicy pasa drogowego, o nawierzchni z
kostki brukowej. Zjazdy wykona¢ w krawezniku betonowym 15x30 cm od strony poses;ji, przy jezdni nalezy
zastosowac kraweznik najazdowy 15x22 cm z kraweznikami skosnymi, od strony zielercow - zjazd projektuje sie w
obrzezu bet. 8x30.

Zjazdy indywidualne projekiuje sie ze skosami 1,5 x 1,5 m a publiczne - z tukami 5-6 m.

Wszystkie zjazdy zostaty przedstawione i opisane na rys. nr 1. Szczegdtowy wykaz wszystkich zjazdoéw objetych

robotami budowlanymi w ramach przedmiotowe] inwestycji zamieszczono w tabeli zjazdow.

2.6. Konstrukcje nawierzchni
Przyjeto nastepujaca konstrukcie:

+ poszerzenia jezdni:
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 3 cm zgodnie z norma PN-EN 13108-1:2016
- skropienie emulsjq asfaltowa gr. 0,2-0,3 kg/m2 zgodnie z normg PN-EN 13808:2013-10
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 4 cm zgodnie z normg PN-EN 13108-1:2016
- skropienie emulsjq asfaltowa gr. 0,5-0,7 kg/m2 zgodnie z norma PN-EN 13808:2013-10
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- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm zgodnie z normg PN-EN
13242+A1:2010 - warstwa gdrna 0/31,5 gr. 10 cm, warstwa dolna 0/63 gr. 20 cm

» chodnika:
- kostka betonowa brukowa fazowa szara gr. 8 cm wypetnieniem szczelin zaprawg cementowo-piaskowg zgodnie z
normg PN-EN 1338:2005
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm zgodnie z normg PN-EN 197-1:2012 i PN-EN 13043:2004

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 10 cm zgodnie z normg PN-EN 14227-
1:2013
e Zjazdow:

- kostka betonowa brukowa fazowa grafitowa gr. 8 cm wypetnieniem szczelin zaprawa cementowo-piaskowg zgodnie
z normg PN-EN 1338:2005
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm zgodnie z normg PN-EN 197-1:2012 i PN-EN 13043:2004
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 23 cm zgodnie z normg PN-EN
13242+A1:2010 - warstwa gdrna 0/31,5 gr. 8 cm, warstwa dolna 0/63 gr. 15 cm
Jezdnie na dtugosci projektowanego chodnika projektuje sie w kraweznikach betonowych z betonu
wibroprasowanego 15x30 zgodnych z normg PN-EN 1340:2004 na tawie betonowej z oporem C 12/15
zgodnej z normg PN-EN 206:2014-04. W ciagu zjazdu projektuje sie¢ krawezniki najazdowe 15x22 z
kraweznikami skosnymi 15x22/30.
Chodniki nalezy wykona¢ w obrzezu betonowym z betonu wibroprasowanego 8x30 zgodnym z norma PN-
EN 1340:2004 na tawie betonowej C 12/15 z oporem zgodnej z normg PN-EN 206:2014-04. Kostke nalezy
uktada¢ o ok. 1,5 cm wyzej od linii kraweznika poniewaz podczas ubijania podsypka ulega zageszczeniu.
2.7. Roboty ziemne

Roboty ziemne beda polegaé na:

- zdjeciu warstwy ziemi urodzajnej w pasie projektowanego chodnika i zjazdéw

- wykonaniu wykopu pod siec drenarska,

- wykonaniu nasypow zwigzanych z likwidacja rowu przydroznego.

Nadmiar gruntu nalezy wywie$¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.
2.8. Odwodnienie drogi

Planuje sie likwidacje 4 odcinkdw rowu przydroznego prawostronnego w km drogi od km
3+575+3+774, 3+954,50+3+957,00, 3+961,00+3+963,50 i 4+183,50+4+327. Na pozostatych odcinkach
istniejacego rowu prawego tj. 3+774+3+954,50 i 3+963,50+4+183,50 projektuje sie drenaz, a w km
3+957,00+3+961,00 tj. na diugosci Scianki czotowej istniejacego przepustu pod korong drogi, nie
przewiduje sie likwidacji rowu w celu zachowania mozliwo$ci funkcjonowania przepustu ze wzgledu na
uksztattowanie zlewni.
Likwidacja nastapi poprzez jego zasypanie, szerokos¢ catkowita rowu (dno ze skarpami) wynosi ok. 2,0 m
a gtebokos¢ waha sie w granicach 0,4-0,7 m.

Przewiduje sie przebudowe 2 odcinkéw rowu przydroznego prawostronnego w km drogi
3+774+3+954,50 i 3+963,50+4+183,50 na 2 odcinki drenazu chtonnego dtugosci 180,5 i 220m.
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Projektuje sie drenaz chtonny w postaci rury drenarskiej @160 PP z otworami na catym obwodzie rury.
Rure nalezy wykona¢ w obsypce o wymiarach w przekroju 40x50 cm z kruszywa naturalnego nie
lasujaceqo sie frakcji 8/63mm. Kruszywo bedzie wykonane w otulinie z geowtokniny filtracyjnej. Rure
drenarska projektuje sie na wysokosci 10 cm ponad dnem obsypki. Projektuje sie drenaz ptytki, ponad
poziomem wod gruntowych, odprowadzajacy jedynie wody powierzchniowe z korony drogi do gruntu
poprzez wchtanianie na catej powierzchni obsypki. Spadek podtuzny drenazu bedzie zmienny, zgodny z
niweletg drogi, w granicach 0,2-1,9%. Wody bedg prowadzone drenazem jedynie w okresach deszczowych
Na drenazu przewidziano montaz 6 studzienek inspekcyjnych o parametrach:

- rury PP-B DN400 mm jedno$cienne karbowane z dnem PP

- pokrywa zeliwna klasy min. B125

- Zwienczenie teleskopowe

- montaz przykanalikow uszczelkami in-situ

- z osadnikiem - w przypadku studzienek S2-S5 gtebokosci min. 0,4 m

- posadowienie na fawie z kruszywa naturalnego 0/31,5 gr. 20 cm

Do drenazu poprzez w/w studzienki projektuje sie wyloty przykanalikow z rur PP bez otworéw @160 z
uszczelkami in-situ z wpustéw deszczowych oznaczonych ki-k6. Do kazdej studzienki projektuje sie jeden
wylot. Wspdtrzedne wylotéw opisano wspdtrzednymi poszczegdlnych studzienek S1-S6. Przykanaliki bedg
posadowione na podsypce zwirowo-piaskowej gr. 15 cm szer. 1,0 m. Spadek przykanalikéw bedzie wynosit
2%.

Projektuje sie 6 wpustdw deszczowych o parametrach:

- studzienka betonowa DN500 z osadnikiem gteboko$ci min. 0,5 m z pierScieniem odcigzajacym, bez
kotnierza od strony kraweznika,

- krata z zeliwa sferoidalnego z rusztem uchylnym zatrzaskowym klasy D400 o wym. 395x500 mm
- posadowienie na tawie betonowej gr. 15 cm i podsypce piaskowej gr. 10 cm.
W miejscach przej$¢ z rurami przez ciany studzienek nalezy stosowaé przejscia szczelne wg zalecen producenta.

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu nie przeznaczono do likwidacji przepustu pod korong drogi.

Przed przystapieniem do prac ziemnych w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem nalezy je doktadnie
Zlokalizowa¢ sytuacyjnie i wysokosciowo. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na mapie
urzadzen podziemnych, ktore nie byty zgtoszone do inwentaryzacii lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach
branzowych. W przypadku wystapienia kolizji z istniejacym uzbrojeniem nalezy powiadomi¢ projektanta i uzgodnic¢
sposob rozwigzania. Przed przystapieniem do prac ziemnych wykonawca winien réwniez zgtosi¢ termin rozpoczecia
rob6t wszystkim wiascicielom uzbrojenia. Prace w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢
recznie.

Wykop nalezy trwale oznakowaC i ewentualnie wygrodzi¢ barierkami zabezpieczajac przed dostepem

nieupowaznionych oséb i dodatkowo oznakowaé lampami ostrzegawczymi pulsacyjnymi w kolorze z6ttym wiaczane

przed zapadnieciem zmroku.



Dno wykonanego wykopu nalezy wyréwnac i oczysci¢ z kamieni, gruzu i ewentualnych czesci statych mogacych
uszkodzic strukture rury czy geowtokniny.

Zasypke wykona¢ z gruntu piaszczystego rodzimego lub dowozonego. Grunt uzyty do zasypki powinien by¢
sypki, wolny od grud i kamieni, a zageszczanie powinno by¢ przeprowadzone ze szczegdlng ostroznoscia. Grunt
nalezy zageszcza¢ warstwami, rdwnomiernie po obu stronach przewodu do uzyskania wskaznika zageszczenia
Is=1,00 w obrebie nawierzchni utwardzonych.

Po realizacji inwestycji nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej sieci.

Dodatkowo projektuje sie przebudowe przepustu zlokalizowanego w ciggu rowu prawostronnego pod
drogg wewnetrzng w celu zachowania ciagtosci przeptywu wody z rowu przydroznego drogi wewnetrznej
do rowu przydroznego prawego przy drodze powiatowej nie podlegajacego likwidacji. Projektuje sie
przebudowe przedmiotowego przepustu betonowego @400 diugosci 8m zlokalizowanego pod korong drogi
wewnetrznej w km drogi powiatowej 3+571 na przepust o dtugosci 8,0 m z rury PEHD o rzednej dna na
wlocie 188,00 m n.p.m.i na wylocie 187,96 m n.p.m.

Rury nalezy posadowic¢ na tawie z kruszywa naturalnego gr. 30 cm. Dno wykopu bedzie wyprofilowane i
zageszczone. Po wykonaniu tawy i utozeniu przepustu nalezy wykona¢ zasypke z pospotki zwirowej 0-25
mm uktadanej i zageszczanej warstwami gr. 25 cm réwnomiernie z obu stron przepustu.

Skarpe rowu od strony wlotu i wylotu przepustu nalezy umocni¢ ptytami azurowymi na chudym betonie na
szerokosci skarpy 1,2 m o nachyleniu 1:1.

Dodatkowo w km drogi 3+552 - 3+567 drogi powiatowej réw prawostronny nalezy podda¢ konserwacii
gtebokosci do 35 cm w celu zachowania ciggtosci przeptywu wody.

2.9. Uwagi koncowe
Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, nie wykazanych na mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byty

zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru, specyfikacjami technicznymi oraz zasadami BHP.

Wszystkie uzyte przez wykonawce materiaty budowlane musza posiada¢ obowigzujace w Polsce $wiadectwa,
certyfikaty, deklaracje zgodno$ci i aprobaty techniczne.



k1
k2
k3
k4
k5
k6
S1
S2
S3
S4
S5
S6

3. Wspotrzedne punktow charakterystycznych

X s Y

5675237.07 ..o 6570401.27
5675238.75 ...t 6570472.78
567524124 ... 6570581.75
5675241.45 ... 6570590.75
5675244.95......ocviieee s 6570730.71
5675246.95.......ocovee s 6570810.68
567523577 ... 6570401.30
5675237.45......ooeiiere s 6570472.81
5675239.94 ... 6570581.78
5675240.15 ... 6570590.78
5675243.85......cocveeier s 6570730.74
5675245.65 ... 6570810.71



Befchatéw, 11.2020 r.

4. Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, ze projekt pt.:

~Przebudowa drogi powiatowej nr 3506E w zakresie budowy chodnika
w miejscowosci Chruscirnskie”
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i

zasadami wiedzy technicznej. Projekt zostat wykonany zgodnie z umowg i jest kompletny z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
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5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
KAZIMIERZ MAMOS

ZAR 34B

97-415 KLUKI

PRZEDSIEWZIECIE:
Przebudowa drogi powiatowej nr 3506E w zakresie budowy chodnika
w miejscowosci Chrusciriskie

ADRES INWESTYCJI:
obreb Chruscinskie: dz. nr ewid. 92/1, 141

INWESTOR:
Gmina Kielczygtow

Ul. Tysigclecia 25
98-358 Kietczygtow

Opracowat:
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
l. Podstawa opracowania
Niniejszq informacje opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003,
nr 120 poz. 1126)
1. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji
Zakres robdt zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ jego realizacii:
a) zabezpieczenie i organizacja placu budowy;
roboty pomiarowe;
roboty rozbidrkowe (zjazdy, przepusty)
roboty ziemne (zdjecie warstwy ziemi urodzajnej, ptytkie wykopy i nasypy)
wykonanie drenazu wraz z wpustami deszczowymi
f) korytowanie z zageszczeniem podfoza
@), wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznej
h) wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni zjazdéw i chodnika
j) montaz znakdw pionowych i oznakowanie poziome
118 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W sasiedztwie planowanej przebudowy drogi znajdujg sie: budynki mieszkalne. W obrebie planowej inwestycji
znajduje sie uzbrojenie podziemne i naziemne: przytacz energetyczne i wodociggowe.
Iv. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczerstwa i zdrowia ludzi
Prowadzone roboty na wyzej wymienionym terenie, zgodnie z opracowaniem projektowym, ujmuja szereg prac, ktére
mogaq stwarzac¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Do najwazniejszych z nich nalezg :
- praca w strefie zasiegu maszyn budowlanych,
-przejazd samochoddw cigzarowych z tadunkiem mas ziemnych z wykopéw,
-wtargniecie 0sob trzecich do strefy prowadzonych robdt,
-rozbiodrki elementdw istniejacych nawierzchni,
-wykonywanie prac recznie i sprzetem w sasiedztwie czynnych linii energetycznych
V Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot budowlanych
Kierownik budowy jest zobowigzany do przeprowadzenia instruktazu pracownikéw co do sposobu realizacji robét, ze
szczegoinym uwzglednieniem rob6t przy ktérych moga wystapi¢ zagrozenia zdrowia i zycia, to jest tych, ktére
wyszczegolniono w niniejszej informaciji. Sposob wykonywania robdt zapewniajacy bezpieczenstwo powinien
wynika¢ z planu organizacji rob6t, z ktérym powinni by¢ zapoznani pracownicy. Plan ten powinien zawiera¢
harmonogram robét scisle skoordynowany z branzowymi robotami budowlano — montazowymi.
W projekcie przewidziano prace przy uzyciu koparko — spycharki zwigzana z zatadunkiem mas ziemnych z wykopow
na samochody samowytadowcze, w tym przypadku nalezy stosowac sie do polecen operatorow tego sprzetu. Pole
manewru tych urzadzen wyznaczajg operatorzy, zgodnie z instrukcjg uzytkowania danego urzadzenia. Pola
manewru winny by¢ oznaczone i zabezpieczone przed wejsciem nieuprawnionych 0séb w czasie pracy urzadzenia.
Wstepu na takie pole winien dodatkowo pilnowa¢ wyznaczony pracownik.
Sciany wykopéw otwartych nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie. Wykopy w miejscach dostepnych dla 0séb
nie zatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢ zaporami drogowymi. Zapory nalezy ustawi¢ wzdtuz krawedzi
obszaru robot, na wysokosci od 0,90 do 1,10 m mierzac od poziomu nawierzchni terenu do gornej krawedzi zapdr i
ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 1,00 m od krawedzi wykopu, nie dopuszcza sie wystepowania przerw w
ciagu zapor.
Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy szczegétowo zapoznaé sie z mapg zagospodarowania terenu, na
ktérym prowadzona bedzie inwestycja, w szczegdlnosci zwracajac uwage na widniejace na niej urzadzenia
podziemne. Po przeanalizowaniu mapy nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ wizualnie caty teren przysztych robét
ziemnych. W przypadkach watpliwych nalezy wykonac¢ reczne odkrywki. W przypadku ujawnienia kolizji istniejacego
uzbrojenia z projektowanym obiektem, dana instalacje nalezy zabezpieczy¢ lub przetozy¢ w porozumieniu i za zgoda,
wiasciciela danej sieci.
W przypadku odkrycia w czasie prowadzonych robot ziemnych jakichkolwiek urzadzer podziemnych nie ujetych w
dokumentaciji technicznej, prace nalezy przerwa¢ do czasu ustalenia pochodzenia tych urzadzen, z jednoczesnym
ustaleniem czy mozliwe jest dalsze bezpieczne prowadzenie robot.
Prowadzac roboty w poblizu sieci lub obiektdw podziemnych nalezy zachowac bezpieczna odlegtos¢ w poziomie i
pionie zalezng od rodzaju sieci. Uzywane w trakcie prowadzenia robét ziemnych materiaty do zabezpieczenia
wykopdw winny posiada¢ odpowiednia jako$¢ potwierdzong stosownymi dokumentami, natomiast same wykopy
nalezy wygrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.
Kierujacy robotami i pracownicy — wykonawcy powinni wiedziec i stosowa¢ zasade powiadamiania o wykryciu w
gruncie lub na nim nie wykazanych w dokumentacji kabli, przewodow lub innych urzadzen, zna¢ sposéb
zabezpieczen ich a nawet usuwania po uprzednim uzgodnieniu z organem, do ktérego kompetenciji nalezy

b)
c)
d)
e)
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utrzymanie tych urzadzen. Kierownik budowy obowigzany jest zorganizowa¢ na placu budowy warunki zapewniajace
uzyskanie jak najwiekszego bezpieczenstwa robét, a w szczegdlnosci:

1. Poleci¢ i dopilnowa¢ wykonania i rozmieszczenia w odpowiednich miejscach

tablic zabraniajacych osobom niezatrudnionym wstepu w rejon robét -okre$lajacych obowiazki cztonkéw brygady

2. Sprawdzi¢ czy sprzet jest sprawny oraz czy ma aktualne atesty,

3. Dopilnowac prawidtowego wykonania podtoza i stanowisk demontazowych urzadzen dzwigowych,

4. Zapozna¢ zatoge oraz operatordw sprzetu z przebiegiem prac, przepisami BHP, ustaleniami co do sposobu
porozumiewania sie i sygnalizacj,

5. Dopilnowac¢ uzywania przez zatoge kaskow,

6. Nadzorowac stan zawiesi linowych,

7. Polecac przerwanie prac przy pogorszeniu si¢ warunkéw pogodowych,

8. Zapewni¢ prawidtowe o$wietlenie stanowisk pracy w czasie prowadzenia prac

przy Swietle sztucznym,

9. Prowadzi¢ biezaca kontrole stanu BHP na catym placu budowy i poleca¢ eliminacje zagrozen.

ObowiazkKi zatogi.

* Pracownicy moga przystepowac do pracy tylko w stanie petnej trzezwosci i sprawnosci fizycznej.

* Wszelkie prace wykonywac nalezy w sposdb ustalony z nadzorem, stosujac odpowiednie narzedzia.

* Operator urzadzenia dzwigowego przyjmuje polecenia tylko od montera wzglednie

linowego lub sygnatowego (przy braku wzajemnej widocznosci).

* Podnoszenie, przemieszczanie i opuszczanie elementéw powinno sig¢ odbywaé powoli i ptynnie, bez zrywow.

* Przebywanie na lub pod przemieszczanym elementem jest kategorycznie zabronione.

V. Instruktaz pracownikéw

Do pracy przy tego typu robotach moga by¢ dopuszczeni jedynie pracownicy posiadajacy wymagane szkolenie bhp
podstawowe i okresowe.

Instruktaz stanowiskowy przed przystapieniem do prowadzenia tego typu prac winien sie odby¢ na miejscu
wyznaczonej pracy i obejmowac informacje z zakresu :

* kolejnosci wykonywanych prac,

* wystepujacych zagrozen podczas realizacji tego zadania budowlanego,

* zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia zdrowia lub zycia pracownika,

* rodzaju i koniecznosci stosowania $rodkdw ochrony indywidualnej winien przekaza¢ pracownikom ustnie kierownik
budowy lub mistrz nadzorujacy te prace.

VI. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczernstwom w strefach szczegélnego
zagrozenia

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca pracownikami
obowigzana jest do niezwiocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze zgodnie z przyjetymi tabelami norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny
zapewni¢ wystarczajacq ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami, np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy,
twarzy, wzroku czy stuchu.

Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi $rodkami.

VIL. Whioski koncowe

W rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003 r. W sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia rozpatrywany obiekt wymaga sporzadzenia planu BIOZ.

Opracowat:
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) ) ROW DO KONSERWAC! —phyty azurowe gr. & cm PRZEKROJ PODLUZNY
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PRZEKROJ POPRZECZNY
+ 200 i —warstwa Scieralna z BA ACI1S gr. 5 cm
_ i 120 i _ —kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa 0,7 kg/m’
_. | N | _ —podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 23 cm
77 | 40 _7.../ —zasypka z pospotki Is=1,00
| —przepust z rury dwusciennej karbowanej HDPE 2400
\ Lpodbudowa z kruszywa naturalnego gr. 25 cm
umocnienie skarpy z pfyt azurowych
o

—warstwa Scieralna z BA ACT1S gr. 5 cm

kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa 0,7 kg/m’

Hpodbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 23 cm
—zasypka z pospotki Is=1,00

: —przepust z rury dwusciennej karbowanej HDPE 2400

L_podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 25 cm
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krawgznik betonowy najazdowy 15x22 cm
podsypka piaskowa gr. 3 cm kostka-bet-grafitowa chodhnik
fawa betonowa C 12/15 gr. 15 cm g
—kostka betonowa wibroprasowana grafitowa gr. 8 cm
—podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 4 cm
" o +0.12 ). .03 +0.12
—podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 23 cm N
kraweznik bet. 15x22/30 kraweznik bet. 15x22
Przekrdj chodnika i drenazu
CHODNIK POSZERZENIE JEZDNI
008  szerokose 2,00(1,25) m 03 do szerokosci 5,5m
4
7~
[ .Im» Inwestor: Gmina Kielczygow ul. Tysiaclecia 25 98-358 Kielczygiow
S
) Q) —warstwa Scieralna z BA AC1IS gr. 3 cm Nazwa obiektu budowlanego: R 3
S warstwa Scieralna z BA ACI6W gr. 4 cm Przebudowa drogi powiatowej nr - 3506E w zakresie budowy chodnika ys. nr
\__\e.é \__\ —kationowa emulsja asfaltowa m&&»oaww.aqosa 02 E\SN. . W B_m_.mooéowo_ Chruscinskie
rura drenarska |PP ..3%33 — —podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm Adres obiektu budowlanego: dz. nr ewid. 92/1 obreb Chruscirski
kruszywo naturalne frigkeji 8/63mm — —krawgznik betonowy 15x30 cm
geowtdknina fitracyjna - podsypka piaskowa gr. 3 cim PRZEKROJE KONSTRUKCYINE Skala 1:50
—fawa betonowa C 12/15 gr. 15 cm
I—kostka betonowa ssﬁ%.amos%a szara gr. 8 cm Specjalnosé: Funkcja: | Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: -
—podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 4 cm Inzynieryjna - Drogowa Projektant | mgr inZ. Kazimierz Mamos | GP.IV.7342/40/94 opracowania:
—podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2 MPa gr. 10 ¢cm 11.2020r.
—nasyp — zasypanie rowu gruntem przepuszczalnym z dowozu
—obrzeze betonowe 8x30 na fawie betonowej C 12/15 z aporem




Pokrywa betonowa z wfazem Zeliwnym
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Inwestor: Gmina Kietczygéw ul. Tysiaclecia 25 98-358 Kielczygtow

Nazwa obiektu budowlanego: R 4
Przebudowa drogi powiatowej nr 3506E w zakresie budowy chodnika ys.nr
w migjscowosci Chruscinskie

Adres obiektu budowlanego: dz. nr ewid. 92/1, 141 obreb Chruciriskie

STUDZIENKA INSPEKCYJINA - WYLOT PRZYKANALIKA Skala 1:10
Specjalnosc: Funkcja: | Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: -
Inzynieryjna - Drogowa Projektant | mgrinZ. Kazimierz Mamos | GP.IV.7342/40/94 opracowania:

11.2020r.




