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Gmina Kielczyglow
ul. Tysiaclecia 25, 98-358 Kietczygtow
Nasz znak: ZP.271.1.2021.GK

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakladu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kielezyglowie

Gmina Kietezyglow, zgodnie z art. 135 ust.2 ustawy z dnia 24 pazdziernika 2019r Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. 22019r., poz. 2019) udziela wyjasnien dotyczace specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia:

1. Drzwi stalowe ppoz, ktére beda wstawiane w kottowni, nie majg okreslonej klasy odpornosci na ogien,

Odp. na pytanie nr 1
Klas odpornosci na ogien to EI 60

2. Zastosowany do docieplenia styropian gr. 10 cm nie ma okreélonych podstawowych parametrow a wymieniony w
opisie do przedmiaréw system dociepler nie wystgpuje na rynku od wielu lat.

Odp. na pytanie nr 2
Parametry styropianu to: Styropian 10 EPS 80.

3. Budynki ocieplane sa jedna gruboscig styropianu od poziomu gruntu do gzymsow. Brak jest ocieplenia scian
fundamentowych ponizej poziomu terenu - réwniez w czgsci zejscia do kottowni.

Odp. na pytanie nr 3
$ciany fundamentowe ponizej poziomu terenu na grubos¢ 5cm na zaktadke

4. Wedtug przedmiaréw w czesci cokotowej budynku ma by¢ potozony tynk sylikonowy. Czy tak pozostaje?

Odp. na pytanie nr 4
Tak pozostaje zgodnie z przedmiarem robdét.

5. Czy gzymsy i ogniomury bedg réwniez docieplane? Nie s3 uwzglednione w przedmiarach. Na wizualizacji gzymsy
posiadaja kolorystyke natomiast ogniomury sg zupetnie pominiete.

Odp. na pytanie nr 5
Gzymsy maja byé docieplone, natomiast ogniomury tylko tynk.

6. Na rysunkach i w przedmiarach brak jest informacji n/t kominow. Nalezy rozumie¢, ze budynek posiada wentylacjg z
rekuperacja a ogrzewanie jest realizowane przy uzyciu pompy ciepta.

Odp. na pytanie nr 6
Budynek posiada kominy ale kominy zamdwienie nie dotyczy.

7. Brak okrelenia kolorystyki elewacji w odniesieniu do dedykowanego systemu lub systematyki NCS Powoduje to
problemy z wyceng tynkéw, ktorych cena jest zaleina od grupy kolorystycznej.

Odp. na pytanie nr 7
Zamawiajacy nie narzuca konkretnej kolorystyki, moze by¢ np. Ceresit Lanzarote LN2, LN5

8. Zastosowanie do docieplenia styropianu o gr. 10 cm powoduje domysty, ze obiekt jest juz docieplony tylko w stopniu
niewystarczajacym. Jezeli tak, to prosze o podanie jakiej grubosci styropianem. Nalezy uwzgledni¢ to przy doborze
diugosci kotkéw mocujacych.

Odp. na pytanie nr 8
Zamawiajacy informuje, iz przyjeta grubos¢ styropianu w przedmiarze robét jest wystarczajaca.

9. Czy $ciany ostonowe przy schodach do piwnicy beda odnawiane - brak w przedmiarach.

Odp. na pytanie nr 9
Zgodnie z przedmiarem robét. Jezeli w/w pozycji nie ma w przedmiarze robét, zatem nie jest uwzgledniona w

zamowieniu.

10. Odnowienia murkéw przy schodach wejécia gtdwnego nie uwzgledniono w przedmiarach.

Odp. na pytanie nr 10
Zgodnie z przedmiarem robét. Jezeli w/w pozycji nie ma w przedmiarze robét, zatem nie jest uwzglgdniona w

zamowieniu.



11. Istniejace orynnowanie (jak wynika z przedmiardw) jest wykonane z blachy ocynkowanej. Rury opadowe 53
demontowane i ponownie montowane. Co z rynnami, czy pozostaja bez demontazu..Czy orynnowanie bedzie malowane

w kolorystyce nawigzujacej do elewacji - brak w przedmiarach.

Odp. na pytanie nr 11
Tak samo jak w przypadku rur opadowych, czyli demontowane i montazowe.

12. Obrobki blacharskie ogniomurdw, daszkéw i parapetdw s wymieniane na nowe z blachy powlekanej. Natomiast
obrobki gzymséw i krawedzi okapu pozostaja stare. Jak to ma sig do nowej kolorystyki obiektu. Projekt nie okresla tez

koloru blachy na obrébkach (w/g RAL).

Odp. na pytanie nr 12
Kolorystyka wymienianych obrébek blacharskich pozostaje w tym samym kolorze jak obecnie.

13. Balkony na rysunkach nie posiadajg barierek. Czy wystepuja i czy bedg odnawiane.

Odp. na pytanie nr 13
Zgodnie z przedmiarem robot. Jezeli w/w pozycji nie ma w przedmiarze robét, zatem nie jest uwzgledniona w

zamowieniu.

14. Czy kraty okienne po wykonaniu docieplenia beda ponownie montowane.

Odp. na pytanie nr 14
Kraty okienne po wykonaniu docieplenia nie bgda ponownie montowane.

15. W zataczonych do SWZ przedmiarach w poz. 9 wiersz 5 obmiaréw jest btad w wyliczeniach.

Odp. na pytanie nr 15
W przedmiarze robét w poz. 9 wiersz 5 brak btedu w wyliczeniach. Takie wartosci maja by¢.

Odpowiedzi opublikowano na stronie internetowej Gminy Kielezyglow w dniu 15.04.2021r.




